﻿PRODUSE TEHNOLOGii NOUTati iNTERViURi   Pregatirea viitorilor ingineri constructori in domeniul finisajelor   Concursul National Studentesc pentru Design de Pardoseli   BAU Miinchen si DOMOTEX Hanover   Pardoseli istorice la Victoria and Albert Museum din Londra   Piatra vechilor grote crestine   Pardoselile "calde" si pardoselile "reci"   Lucrarea editiei - Parchet triplustratificat si mocheta pentru o locuinta moderna Relacuirea asa cum trebuie 9 Garantia Bona pentru relacuire Bona’ sumar Concursul National al Montatorilor de 4 Pardoseli Art Floors 2017 Pregatirea viitorilor ingineri constructori 10 in domeniul finisajelor Conf Dr ing Mirel Florin DELiA Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Seminar tehnic Wakol - Loba in Germania 50 Parteneriat Felder Gruppe Romania - AMPR 52 Sphera Element Smart 6 izolarea pardoselilor de hotel cu placi URSATSP 8 Noutati Kuberit 2017 16 Lansarile Forbo Eurocol 18 la Bau Munchen 2017 Grund ecologic Murexin 28 Noutatile Loba la Bau Munchen 2017 30 Concursul National Studentesc 20 "Design de pardoseli" 2017 BAU Munchen si DOMOTEX Hannover - 54 Trendurile si noutatile anului 2017 Spectaculoasele pardoseli ceramice de la 22 Victoria and Albert Museum din Londra Piatra vechilor grote crestine 60 Pardoselile "calde" si pardoselile "reci" 32 ioana Mircea, UrbanistPeisagist Suflante Steinel pentru 38 specialistii in pardoseli Sistemul de relacuire Bona 40 Parchet triplustratificat si mocheta pentru 42 o locuinta calda, functionala, moderna Compozitul lemn-polimer de la Bencomp 48 Tu ce stil preferi: retro sau modern? Sistemul Sika Confort Floor 66 REViSTa EDiTATA DE AMPR jl ELiSiNTERMED CONSULTiNG SRL Redactia Redactor sef: Lucian NiCOLESCU Redactor: Costel POPA Sales: RobertMALiSCHiTZ Abonamente: Tatiana GHita Art Director: Diana BUiDOsO Foto coperta 1: Alfa invest Web Concept: OPEN WEB DESiGN Distributie nationala prin abonamente si in reteaua inMedio   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane: 0724126 762 +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9805 © Toate drepturile asupra materialelor publicate apartin redactiei, reproducerea permisa doar cu acordul scris al acesteia Raspunderea pentru continutul materialelor publicitare revine autorilor Razvan Dobre, Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania untem in pragul unui nou Concurs National al Montatorilor de Pardoseli din Romania, programat pentru 24 si 25 martie, cu evenimentul mai larg care il insoteste, Art Floors 2017, in perioada 23 - 26 martie Vom avea deci pentru domeniul nostru nu doar o competitie a tinerilor montatori, ci si o zona expozitionala, cu cele mai bune produse de pe piata, un concurs al tinerilor arhitecti si designeri organizat in parteneriat cu Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu", demonstratii si alte evenimente conexe Toate acestea au suscitat un interes deosebit din partea principalilor actori ai pietei de pardoseli, carora le multumim pentru sprijin, si suntem siguri ca vor trezi interes, unul la fel de important, din partea vizitatorilor de la Romexpo, pe care ni-i dorim tot mai dornici de informatie si mai specializati Recunostinta noastra se indreapta si spre domnul Heinz Brehm, Presedintele asociatiei europene EUFA P+F, organizatie reprezentativa pentru bransa noastra, care va fi alaturi de noi si acum, ca de multe alte ori Nu in ultimul rand, suntem onorati de sprijinul Centrului de Studii Arhitecturale si Urbane al UAUiM, de implicarea doamnei Prof Dr Arh Ana Marin Dabija Este o editie de referinta a concursului, care vine cu noi provocari Cea mai importanta este introducerea unei noi sectiuni, cea de pardoseli turnate, expoxidice si poliuretanice, raspunzand unor nevoi reale ale pietei autohtone din ultimii ani Este un domeniu care se dezvolta pe orizontala, prin extinderea zonelor de utilizare (nu doar pentru segmentele industrial, comercial sau de parking, ci la fel de bine catre spatii de birouri, rezidentiale, hospitality etc ), dar si pe verticala, cu exigente tot mai crescute si formule, tehnologii tot mai complexe introducerea acestui element nou in concurs ne evidentiaza printre asociatiile nationale si ne ofera noi perspective de dezvoltare Noutatea a fost primita cu interes de piata de profil, producatori de materiale si montatori, si am fost incurajati de partenerii nostri europeni pe linie profesionala Va fi o editie mai complexa si mai disputata, la care vom avea circa 30 de echipe, la toate sectiunile: pardoseli din lemn, pardoseli elastice si textile, pardoseli turnate Sper sa se vada aici cat mai mult solidaritatea noastra de breasla, dorinta noastra de a perfoma, de a ne lasa antrenati in lucrari dificile, care sa ne solicite si sa ne educe in acelasi timp Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania, echipa organizatoare, partenerii evenimentului si montatori! inscrisi in concurs va asteapta cu nerabdare la Romexpo, in Pavilionul C3, pentru a fi de fata la acest festival al specialistilor in pardoseli, una dintre cele mai importante manifestari profesionale din Romania Este locul in care putem strage randurile, trecand peste toate problemele identificate din ultimul timp, incepand cu exodul fortei de munca si incheind cu concurenta neloiala, despre care am tot vorbit Este una dintre rarele ocazii in care se strang la un loc atatia profesionsti, incat este pacat sa nu participati, fie ca sunteti implicat in domeniu sau nu, ca simplu vizitator, potential beneficiar al unei lucrari Pardoseli magazin 3 Eveniment periodic de referinta al bransei, Concursul National al Montatorilor de Pardoseli din Romania are Loc anul acesta in perioada 23 - 26 martie, la Romexpo - Pavilionul C3, in cadrul unei manifestari mai ample, ART FLOORS 2017 Acestea se defasoara sub egida AMPR (Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania), cu sprijinul EUFA P+F (Asociatia Europeana pentru Promovarea Pregatirii Profesionale a Montatorilor de Parchet si Pardoseli), in paralel cu targurile specializate Construct Expo, Ambient Expo, Romtherm, Mobila Expo si Expo Flowers & Garden, organizate in aceeasi perioada ompetitia are loc efectiv in zilele de 24 si 25 martie si va avea 3 sectiuni: pardoseli de lemn (parchet dublu stratificat), pardoseli elastice textile (cauciuc, linoleum, mocheta) si, in premiera in Romania, pardoseli turnate (epoxi, poliuretan) in cadrul acestui amplu eveniment, va avea loc de asemenea decernarea premiilor Concursului National de Design pentru Pardoseli al Studentilor Arhitecti, organizat in parteneriat de AMPR si Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" din Bucuresti initiata pentru prima oara in Romania, competitia de pardoseli turnate (rasini) include 3 tipuri de acoperiri: pardoseli design rezidential, pardoseli decorative cu reologie controlata si pardoseli industriale parking Organizatorii asigura pentru participantii la concurs un arbitraj de specialitate la cel mai inalt nivel, prin prezenta personala a Presedintelui EUFA P+F, domnul Heinz Brehm, si a altor doi arbitri germani, precum si a unor arbitri romani care au absolvit cursuri de profil la scoala din Neustadt an der Aisch ( Germania), atestate de organizatia europeana amintita Modelele de concurs propuse competitorilor au fost concepute de AMPR, dupa standarde recomandate de EUFA P+F Castigatorii celor 3 sectiuni, precum si cei ai concursului de design pentru studentii arhitecti, vor primi premii din partea sponsorilor si organizatorilor, iar cel mai bun parchetar va participa la intrecerea europeana ce va avea loc in 2018 in Suedia Art Floors 2017 cuprinde si o zona expozitionala importanta, in cadrul careia va puteti pune la curent cu cele mai noi tendinte in domeniul pardoselilor, de la materiale si echipamente pentru realizarea stratului suport, la straturi finale dintre cele mai diverse: parchet, linoleum, mocheta, PVC, cauciuc, rasini etc Va asteptam la Romexpo, intre 23 si 26 martie, pentru a participa la cel mai amplu concurs de meserii din domeniul constructiilor! t Mai multe informatii pe 4 Pardoseli magazin ART FLOORS 2017 Ж ів Ий? pardoseli de lemn (parchet) pardoseli elastice textile (cauciuc Linoleum, mocheta) pardoseli turnate (epoxi, poliuretan) Pavilion СЗ Romexpo csAu= magazin м mm Pardoseli Sponsori Principali: BAUWERiC Parkett eurocol Sponsori: eeeer "lifeart Eu DEKOl MUREXiN Gerfkx UrOUATTRO PAViMENTE TEHNiCE Floors Mates your buslness floorlsh FLOORiNG SYSTEMS 0U0to0E iii ^4 Л1— -У""11-1?! deco jndio І1КШЕ Hotel Spa iglOO arhif₽Yf Parteneri Media: ДДШІІ ibuild Prn^ pardoseli elastice sphera element SMART Forbo Sphera seteaza noi standarde in pardoselile din PVC omogen datorita designului, tehnologiei si performantelor sale Cele 62 de culori ale colectiei Sphera Element prezinta o paleta armonioasa ce se imbina perfect cu restul pardoselilor Forbo s ce sa alegeti pardoselile din PVC Suprafata embosata unic pentru performanta optima Emisii scazute si 100% fara continut de ftalati Produse intr-un mediu cu reziduuri zero Rezistenta la pete si zgarieturi valori ridicate LRV si nuante luminoase, saturate Pardoseli din PVC omogen Sphera Forbo Sphera seteaza noi standarde in pardoselile din PVC omogen Este fabricat in fabrica noastra noua in care folosim cele mai recente descoperiri si tehnologii pentru a crea solutii inteligente si inovative Rezultatul; o pardoseala din PVC omogen premium Pardoselile noastre Sphera aduc stil si caracter in nenumarate aplicatii Sunt perfecte indiferent ca vorbim de spatii medicale dinamice si igienice, de cladiri publice moderne si multifunctionale sau in zone educationale si birouri, unde durabilitatea si culoarea sunt cuvintele de ordine 6 Pardoseli magazin O noua tehnologie confera nuante luminoase si saturate pardoselilor, cele mai multe cu valori ridicate de reflexie a luminii (LRV) Sphera ofera o paleta echilibrata de 62 de culori ce se armonizeaza perfect cu celelalte acoperiri de pardoseala Forbo, precum Marmoleum si acoperirile textile Presa din otel de ultima generatie si tehnologia thermofix asigura o calitate constanta Energia verde si tehnologia de zero reziduuri asigura un proces de fabricatie eficient si sustenabil Sphera poate contribui la un mediu interior sanatos, dat fiind procesul de fabricatie fara ftalati si emisiile foarte scazute FLOORiNG SYSTEMS Un proces unic de embosare survenit dupa aplicarea lacului asigura o performanta durabila Acoperirea integrata si procesul de imprimare in relief subsecvent asigura un aspect de top Stratul superior distribuit uniform ofera protectie completa Finisajul de suprafata SMART-top asigura pardoselii omogene Sphera o mare rezistenta la chimicale, zgarieturi si pete Sphera indeplineste cel mai inalt nivel de rezistenta la abraziune intretinere si curatare usoara datorita finisajului poliuretanic foarte durabil www forbo-flooring com Contact: sandra stoian@forbo com Pardoseli magazin 7 PENTRU AMENAJAREA iNTERiOARa A HOTELULUi KRONWELL DiN BRAsOV AU FOST UTiLiZATE FiNiSAJE DEOSEBiT DE ELEGANTE, DiN GAMA PREMiUM, LUCRU VALABiL iNCLUSiV iN CAZUL Bai LOR ACESTEA DiN URMaisi POT DEPasi CONDitiA DE SiMPLE SPAtii DESTiNATE iGiENEi PERSONALE, DEVENiND PRiN CONFORTUL OFERiT ADEVaRATE ZONE DE RELAXARE, PERSONALiZATE PENTRU TURisTii BUSiNESSsi DE LEiSURESOSiti AiCi DE ACEEA, FOARTE iMPORTANTE SUNT TEMPERATURA OPTiMa, UNiFORMa sl CONSTANTa PE TOATE SUPRAFEtELE, MAi ALES PE PARDOSEALa, GESTiONAREA UMiDiTatii iNTERiOARE, PRECUM sl CONFORTUL ACUSTiC, ASPECTE CE DEFiNESC UN HOTEL CU STANDARDE RiDiCATE PARDOSELiLE CU UN DESiGN MODERN AU FOST CONCEPUTE CU SiSTEM DE iNCaLZiRE iNCORPORAT CARE Sa ASiGURE ATaT UN CLiMAT OPTiM sl O SENZAtiE PLaCUTa LA PiCiOARE, CaT sl PaSTRAREA USCATa A ACESTOR PARDOSELi SUPUSE FRECVENT UMiDiTatii PENTRU A OBtiNE iNSa ACESTE REZULTATE A FOST NEVOiE DE O SOLUtiE DE iZOLARE TERMiCa sl FONiCa A FiNiSAJULUi PARDOSELii FAta DESTRATUL SUPORT, iAR iN ACEST SCOP AU FOST FOLOSiTE PLaCi DE VATa MiNERALa URSA GLASSWOOL TSP, FURNiZATE DE REPREZENTANTUL iN ROMaNiA AL GRUPULUi iNTERNAtiONAL DECOMPANii URALiTA zolarea fonica este una dintre conditiile de baza pentru asigurarea linistii, confortului intr-un hotel, iar in cazul bailor, finisate cu pardoseli rigide si cu incalzire incorporata, exigentele trebuie respectate cu ajutorul unor materiale suplimentare, specializate Prin izolarea fonica la nivelul pardoselii este evitata propagarea sunetelor nedorite catre spatiile de dedesubt, unde zgomotele pot depasi intensitatea obisnuita (mai ales cele de impact, inevitabile pe o suprafata dura) De asemenea, cand pardoselile au un sistem de incalzire incorporat, sunetele emise de agentul termic pot deveni deranjante, un argument in plus pentru o solutie de fonoizolare Nu in ultimul rand, incalzirea in pardoseala are nevoie de un strat termoizolant care sa evite pierderile de caldura, miza fiind climatizarea optima a spatiului de deasupra - este o metoda frecventa de eficientizare a consumului de energie intr-o cladire moderna Placile din vata minerala URSA GLASSWOOL TSP montate la nivelul pardoselii au reprezentat solutia perfecta pentru respecta toate aceste cerinte Conform tehnicii agreate de punere in opera, montajul placilor URSA TSP, avand grosimea recomandata de producator, s-a facut direct pe placa de beton, iar separatia 8 Pardoseli magazin dintre izolatie si sapa flotanta turnata ulterior a fost realizata printr-o folie de polietilena continua, care protejeaza vata de sticla si intregul sistem de pardoseala de umiditatea remanenta din sapa in continuare, a fost realizata o armatura si a fost montat sistemul de incalzire in pardoseala, apoi a fost turnata o sapa speciala de incorporare, capabila sa faca fata variatiilor de temperatura fara a se fisura Dupa aceea, se poate interveni cu orice tip de finisaj potrivit sistemului de pardoseala, in cazul de fata cu placi ceramice rectificate, apte sa faciliteze transferul termic spre exterior Au fost necesare multe lucrari de detaliu, o atentie sporita fiind acordata zonelor de margine (vata minerala si folia de polietilena au fost aplicate si vertical pe perete, pentru cativa centimetri), respectiv strapungerilor inerente destinate instalatiilor sanitare URSA CLASSWOOL TSP este un material sub forma de placi din vata minerala de sticla, de mare densitate, avand ca aplicatii generale izolarea termica si fonica la nivelul pardoselilor Acestea sunt recomandate si folosite in special pentru izolarea termica si fonica (la zgomotul de impact) a pardoselilor cu dala flotanta, inclusiv pentru sistemele de incalzire in pardoseala, si pot fi acoperite cu orice tip de strat final: placi ceramice, mocheta, parchet, PVC s a m d Placile URSA GLASSWOOL TSP sunt folosite cu succes in numeroase proiecte de imobile multietajate, unde este necesara pastrarea unui nivel redus de zgomot intre niveluri: cladiri rezidentiale, cladiri de birouri, spatii comerciale, unitati hoteliere etc Fiind vorba despre un produs din vata minerala de sticla, are un comportament excelent la foc si, datorita densitatii mari si compresibilitatii reduse sub sarcina, este folosit inclusiv pentru pardoseli de trafic intens Poate fi furnizat cu grosimi diferite, in functie de necesitate: intre 20 si 50 mm (respectiv 15 - 45 mm sub sarcina) URSA GLASSWOOL TSP este un material absolut necesar in lucrarile de inalta calitate, unde spatiile au nevoie de un confort ridicat si se doreste o perioada mai indelungata de viata a pardoselilor URSA Romania Bd Ficusului nr 14A, Sector 1, Bucuresti Tel : 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664  : assistance romania@ursa com www ursa ro Pardoseli magazin 9 Viata bransei Conf Dr ing Mirel Florin DELiA, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Dintre factorii importanti care impun ca notiunile despre finisaje sa faca parte din bagajul de cunostinte al absolventului, se pot aminti urmatoarele: toate lucrarile de cladiri includ si lucrari de finisaje; acestea se regasesc chiar si la multe dintre lucrarile de constructii; fac parte din categoria celor mai bine remunerate; ofera posibilitati de dezvoltare a carierei profesionale; volumul mare de lucrari, sub aspectul cantitatii si investitiei, de pe piata nationala si internationala; existenta si necesitatea acestor lucrari in orice localitate; lucrarile interioare se desfasoara in spatii conditionate climatic; ofera un grad sporit de curatenie la locul de munca; gradul de calificare al muncitorilor este ridicat, ceea ce favorizeaza relationarea cu acestia; lucrarile de finisaje sunt scumpe, iar penalitatile prevazute sunt foarte ridicate; posibilitatea efectuarii pe toata durata unui an calendaristic etc 10 Pardoseli magazin Participarea studentilor la evenimentele de specialitate, cu componente teoretice si practice, constituie o sursa importanta de informatie si pregatire pentru exercitarea profesiei in cadrul pregatirii studentilor de la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB), exista cursuri de finisaje doar in cadrul Facultatii de Constructii Civile, industriale si Agricole (FCCiA), desi, conform competentelor absolventilor UTCB, multi dintre absolventi pot coordona astfel de lucrari in cadrul FCCiA cursurile la aceasta disciplina se regasesc in cadrul ciclului i de invatamant (anii i iV) si al ciclului ii (master) in cadrul ciclului i de inva tamant sunt prevazute si doua stagii de practica tehnologica Abordarea de prezentari din domeniul finisajelor, in cadrul acestor stagii, este extrem de dificila, avand cauze specifice dintre care se pot aminti: numarul redus de stagii doar doua, in anul i si iii; specificul acestor practici (care este conditionat de materiile predate pana la momentul inceperii stagiilor) in anul i este prevazuta o practica topografica, iar in anul iii o practica tehnologica; numarul redus de zile alocate exceptand coloc viul si alte conditionari (admitere etc ), raman practic 10 13 zile lucratoare; data calendaristica la care se desfasoara inceputul lunii iulie, conform planului de invata mant, fapt ce limiteaza foarte mult numarul de lucrari care pot fi gasite; numarul mare de studenti implicati in aceasta actiune limiteaza posibilitatile efectuarii de vizite la puncte de lucru; limitarea alegerii punctelor de lucru la acelea la care accesul se poate efectua numai cu ajutorul mijloacelor de transport in comun Tot in cadrul ciclului i de invatamant exista un curs optional in anul iV, semestrul 7, ce se desfasoara pe durata a 10 saptamani, doua ore de curs si o ora de lucrari practice   saptamana in ciclului ii de invatamant, din cele 7 mastere din cadrul FCCiA, finisajele sunt studiate in cadrul Masterului de ingineria Cladirilor, semestrul 9, ce se desfasoara pe durata a 14 saptamani, doua ore de curs si o ora de lucrari practice   saptamana si in cadrul Masterului de Tehnologia si Managementul Lucrarilor de Constructii, semestrul 11, ce se desfasoara pe durata a 14 saptamani, doua ore de curs si doua ore de lucrari practice   saptamana Chiar de la inceputul masteratului, in cadrul lucrarilor de disertatii au fost abordate un numar important de lucrari de disertatie, din domeniul finisajelor si implicit si al pardoselilor in cadrul Facultatii de inginerie in Limbi Straine (FiLS), in cadrul ciclului i de invatamant exista un curs optional in anul iV, semestrul 7, ce se desfasoara pe durata a 14 saptamani, doua ore de curs si doua ore de lucrari practice   saptamana inca din anul 2008 cand a fost reluata predarea finisajelor in cadrul FCCiA, s-au implicat in mod constant in procesul educational o serie de firme din domeniul comercializarii produselor sau din domeniul executiei O relatie permanenta a existat si cu Asociatia Montatorilor de Pardoseli De fiecare data, interesul manifestat de studenti la aceste actiuni a fost extrem de ridicat in cadrul ciclului iii de invatamant (doctorat), in ultimii 10 ani nu au fost abordate teme din domeniul finisajelor Pardoseli magazin 11 Viata bransei lipsa unei linii bugetare in planul de invatamant care sa permita achizitionarea de materiale, scule, echi pamente, aparatura de control, imbracaminte de protectie; in prezent dotarile cu mostre de materiale, scule, expozoare etc sunt obtinute din surse proprii sau pe baza bunavointei diverselor societati со merciale; numarul redus de ore alocate lucrarilor practice, care nu pot conduce la crearea unui post didactic, conform Legii invatamantului; conditionarea existentei titlului stiintific de doctor pentru persoanele implicate in procesul de predare face imposibila angajarea unei persoane cu abilitati practice care sa poata efectua demonstratii stu dentilor; diuersitateafoarte mare a tipurilor de finisaje (par doseli, tencuieli, tavane, tapete, lambriuri, placari la pereti, finisaje peliculogene, tamplarii etc ) face imposibila efectuarea de aplicatii practice de catre o singura persoana; lipsa unui spatiu adecuat aplicatiilor practice, stiut fiind faptul ca aplicarea finisajelor necesita si operatii de pregatire preparare a materialelor, dar si operatii de dezafectare a lor, efectuarea de lucrari de curatire a sculelor utilizate; conditionarea organizarii spatiilor de depozitare a materialelor didactice raportate la dimensiunile gabaritice si de greutate ale mostrelor sau expo zoarelor; orele la care se desfasoara cursurile sunt integrate in orarul zilnic si adesea conditionate de alte discipline din ziua respectiva; acest fapt limiteaza mult posibilitatea deplasarii studentilor la puncte de lucru, centre de instruire, show mm uri etc ; lipsa unor mijloace de deplasare adecuate gru purilor de dimensiuni medii sau mari limiteaza alegerea locurilor de instruire practica, doar la acelea la care exista acces cu transportul in comun; datele calendaristice la care se desfasoara aceste cursuri, vin adesea in contradictie cu actiuitatilefir melor: sfarsit de an, perioada de uirf de vanzari, existenta lucrarilor, politica si calendarul de pregatire instruire perfectionare a personalului, elaborarea bugetului (planificarea colaborarii trebuie facuta cu mult timp in avans) etc ; corelarea invitatiilor cu specificul activitatii didac tice (necesitatea prezentarii unor elemente teoretice fundamentale, anterior efectuarii aplicatiilorpractice din partea invitatilor, ordonarea prezentarii fini sajelor intr o logica a executiei practice) este adesea imposibila; rolul invatamantului care trebuie sa ofere informatii generale studentilor, dandu le astfel posibilitatea de a raspunde cerintelor diverse ale multor angajatori; acesta vine in contradictie adesea cu politica unui angajator care doreste specializarea absolventului pe produsele si tehnologia utilizata de catre socie tatea comerciala; numarul mic de ore de studiu alocat programei scolare, raportat la numarul mare de categorii de finisaje, diversitatea produselor si al tehnologiilor de pe piata din Romania si din Comunitatea Europeana Referitor la numarul de ore alocat pregatirii studentilor prin programa scolara, exista ample discutii care pornesc de la nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l detina un absolvent cu studii superioare, caruia nu i se cer abilitati practice de executie, ci cunostinte de proiectare, elaborare, coordonare, receptie Pregatirea studentilor in domeniul finisajelor impune obligatoriu existenta unei componente practice, cel putin sub aspectul identificarii vizuale a unui tip de finisaj 12 Pardoseli magazin Guvernantii au considerat ca problemele pregatirii practice a studentilor pot fi lesne rezolvate prin "Legea Parteneriatului public-privat" Realitatea a demonstrat ca aceasta lege are sincope, nereusind sa coreleze problemele specifice ale invatamantului cu cele ale pietei fortei de munca si cu interesele studentului Raman nerezolvate probleme legate de cointeresarea si stimularea implicarii firmelor in procesul educational, de restructurarea anului universitar si al programei scolare prin care sa ofere studentilor posibilitatea de a efectua stagii compacte de aplicatii practice in cadrul firmelor Lipsa disciplinei din cadrul planului de invatamant si sau lipsa enumerarii explicite a domeniului finisajelor printre cerintele esentiale ale Legii 10, induce in "mintea" studentului ideea ca aceste lucrari sunt de importanta redusa Dupa angajare insa, sau chiar pentru a rezolva nevoi personale, majoritatea absolventilor descopera ca aceste lucrari fac parte din categoria celor care sunt cel mai riguros verificate de catre beneficiari, in multe situatii neconformitatea putand fi identificata imediat chiar si de catre persoane fara pregatire in domeniu Astfel ca absolventul realizeaza destul de tarziu necesitatea si importanta finisajelor in cadrul lucrarilor pentru cladiri, lipsa unor cunostintefundamentale dobandite in timpul facultatii invatarea si intelegerea corecta nu se poate face prin simpla expectatie, iar pe santier acumularea acestor cunostinte, sub presiunea problemelor generate de o lucrare de executie, este adesea deficitara Numarul limitat de targuri si expozitii din domeniu are impact negativ asupra pregatirii studentilor in relatia cu piata fortei de munca sub aspectul reia tionarii, informarii in legatura cu materiale si tehnologii de ultima generatie Lipsa unor concursuri studentesti sau a unora pe tematica profesionala in care sa fie implicati si studentii implicarea redusa a firmelor din domeniu pentru amenajarea de spatii de prezentare, in cadrul facultatii Pregatirea studentilor pentru lucrari cu caracter didactic si neprezentarea de documetatii concrete din domeniul proiectarii de executie Astfel studentii nu constientizeaza importanta pe care legislatia o acorda finisajelor (necesitatea precizariifinisajelorpe planurile de arhitectura, existenta tablourilor de finisaje etc ) Bagajul de cunostinte acumulat in liceu sau o serie de factori indirecti cum ar fi consilierea vocationala, relatiile cu membrii familiei sau cu prietenii Strategia unor firme producatoare sau distribuitoare de produse din categoria finisajelor s-a orientat cu precadere catre dezvoltarea relatiei cu arhitectul, dar acest demers pozitiv, avand in vedere ca cele mai multe dintre probleme vin de la executia si receptia lucrarilor, ar trebui continuat in directia implicarii firmelor si in pregatirea studentilor de la U T C B 0755 058 038 Pregatirea suprafetei pentru suporturi absorbante si neabsorbante; Montaj parchet laminat; Montaj parchet dublustratificat; Montaj parchet triplustratificat flotant; Montaj parchet triplustratificat pe adeziv; Montaj parchet lemn masiv orice model si esenta; Raschetari parchet masiv si stratificat deja existent; Restaurari si reparatii parchet masiv (orice problema); Montaj trepte lemn masiv; Montaj lambriuri masive sau laminate; Montaj usi; Montaj podea pentru exterior "decking" Pardoseli magazin 13 Viata bransei Cursurile demonstrative, cu solutii inovative si tehnici de lucru similare celor de santier, vor orienta absolventii facultatilor de constructii spre domeniile ce implica realizarea de finisaje realizarea de dialoguri intre studenti universitate angajatori pentru identificarea cerintelor pietei si adaptarea planurilor de invatamant; implicarea societatilor comerciale in procesul de pregatire prin efectuarea de prezentari teoretice si sau demonstrative, sustinerea studentilor pentru elaborarea lucrarilor de tip licenta sau master, asigurarea stagiilor de practica tehnologica, primirea studentilor in stagii de tip voluntariat; atragerea studentilor (prin organizarea de con cursuri) de catre societati comerciale si sau universitate la seminarii, conferinte; diseminarea si invitarea studentilor la evenimentele organizate de catre angajatori; invitarea studentilor la stagii de pregatire aplicativa organizate de catre firme; distribuirea de publicatii de specialitate in randul studentilor; realizarea de zone cu panouri publicitare, spatii expozitionale etc in cadrul facultatilor; cunoaste foarte bine produsele si tehnologiile cu care lucreaza o firma, inca din facultate; cunoaste si intelege importanta si modalitatea de relationare din cadrul diverselor departamente ale unei societati comerciale; evita sincopele de coordonare comunicare atat cu superiorii, cat si cu subalternii, si de a reduce sau evita perioada de acomodare integrare sociala si relationala a studentilor in grupuri de lucru (adesea membrii echipei de lucru au varste mai mari decat a studentului si au relatii de comunicarefunctionale); realiza colaborari viitoare asigurarea in permanenta a procesului educational cu mostre de produse; organizarea de centre cu dedicatie in incintafacul tatilor in concluzie, cresterea eficientei studentilor pe piata fortei de munca nu se poate realiza decat in urma colaborarii permanente si sustinute dintre studenti - universitate - angajatori, responsabilitatea majora in aceasta relatie avand-o universitatea si angajatorii 14 Pardoseli magazin Marca Master BuiLders Solutions reuneste intreaga expertiza BASF pentru a crea solutii chimice pentru constructii noi si pentru intretinerea, repararea si renovarea structurilor existente Master Builders Solutions este construit pe baza experientei dobandite in decursul a peste un secol in industria constructiilor Cama de pardoseli MasterTop produsa de BASF sub brandul Master Builders Solutions este destinata realizarii pardoselilor decorative si industriale in diferite domenii de activitate Aceasta gama este compusa din pardoseli pe baza de rasini epoxidice, poliuretanice si cimentoase cu diferite tipuri de agregate dure Pardoselile poliuretanice MasterTop sunt caracterizate de o elasticitate si flexibilitate ridicata Acestea sunt rezistente la fisurare, abraziune si atacurile chimice ale diferitelor solutii, fiind ideale pentru zone publice, precum magazine, scoli, spitale, etc Sistemele poliuretanice MasterTop au suprafata continua, fara imbinari, sunt estetice, igienice si confortabile la mers Pardoselile epoxidice MasterTop sunt utilizate pe scara larga in spatiile de productie si depozitare in mediu industrial, datorita rezis- tentelor lor mecanice exceptionale si rezistentelor chimice ridicate Pardoselile cimentoase MasterTop au la baza agregate dure naturale, sintetice sau metalice Acestea pot fi incorporate in betonul proaspat turnat si sclivisite mecanic, sau pot fi turnate peste betonul vechi deteriorat pentru obtinerea unor acoperiri rezistente la trafic intens, abraziune si impacturi Consultanta tehnica oferita de BASF include analiza ciclului de viata al produselor pentru identificarea optima a celei mai durabile, sustenabile si economice solutii Produsele si sistemele din gama MasterTop indeplinesc cerintele specifice fiecarui client, aplicatie si industrie, in special acolo unde un aspect important il constituie timpul redus de indisponibilizare a spatiului Pardoseli magazin 15 Profile profesionale PRODUSELE MARCATE CU 3 CANELURi FiNE PENTRU A DiSTiNGE CALiTATEA KUBERiT DE iMiTAtii entru montajul profesionist al pardoselilor, profilele sunt indispensabile Gama lor e vasta si uneori nici expertii nu stiu sa diferentieze profilele aparent similare La urma urmei, uneori detaliile neobservabile ale produselor originale Kuberit aduc avantaje nu doar de ordin tehnic, ci si calitativ Pentru a demonstra calitatea si avansul tehnologic al produselor sale, Kiiberit isi va marca produsele cu 3 carteluri fine incepand din luna ianuarie 2017 Aceste carteluri nu sunt un element de design, ci un semn al autenticitatii, calitatii si inovatiei "Acest pas a fost necesar mai ales pentru ca apar pe piata tot mai multe profile de proasta calitate dar care la o prima vedere seamana cu ale noastre Dar acum gata! Marcajul nostru cu 3 caneluri va ajuta clientii sa identifice usor profilele originale Kuberit Ne reintoarcem la siguranta pe care clientii nostri se asteapta sa o primeasca   mentioneaza Udo Ulbrich, CEO Kiiberit Profile Systems GmbH & Со KG "Fabricarea proftlelor de calitate inalta, marea varietate si grija fata de clienti necesita atat intelegerea pietei cat si know-how tehnic si gandire vizionara", а mai adaugat Udo Ulbrich Kiiberit realizeaza dezvoltarea produselor la sediul central din Ltidens- cheid, aproape de piata principala a companiei De pilda, clientii pot primi informatii despre procesele si procedurile relevante, stiind astfel in orice moment ce materiale sunt folosite la fabricatie si ce directive de calitate sunt urmate "Furnizam peste 14 000produse din stoc, pentru orice pardoseala finita in cazul fiecarei tehnologii de montaj exista un profil care se potriveste  , spune Lars Maier, seful departamentului de vanzari in Germania in acest moment nicio alta companie nu detine o gama comparabila de produse, nici de conditii de calitate si varietate devenite sinonime cu brandul Kiiberit care are o experienta de peste 150 de ani Marcarea sistemelor de profile Kiiberit cu cele 3 caneluri fine ne ajuta sa protejam originalul si sa garantam siguranta montatorilor si clientilor Ca lider global in domeniul profilelor pentru pardoseli si protectie muchie treapta, brandul Kiiberit e sinonim cu calitatea si progresul de 154 ani Satisfactia clientilor, perfectiunea, inovatia si pastrarea traditiei sunt detaliile esentiale ale filosofiei companiei investitia continua in cele mai noi tehnologii si certificari este o garantie a calitatii inalte si eficientei produselor noastre Din septembrie 2016 suntem primul producator de profile la nivel global care primeste certificarea DiN EN iSO 900L2015 16 Pardoseli magazin COMPETENTA DE LA ALUMiNU LA OTEL iNOX D o Un nou profil din aceasta gama de produse este profilul 297 pentru mocheta, din colectia premium Kuberit, care inaltimea interioara de 7 mm fiind utilizabil in cazul mochetelor cu strat fonoizolant 7 mm Noua serie 297 cuprinde un profil de trecere simplu si unul curbabil, precum si un profil patrat prefabricat de 0,6 x 0,6 m Noile profile 801, 802, 803 si 248 sunt disponibile cu suprafata neteda si cu marcajul celor 3 dungi erintele in privinta profilelor si sistemelor de profile sunt tot mai mari si se schimba constant Kuberit, liderul pietei din acest domeniu nu doar reactioneaza la aceste dezvoltari ci seteaza standarde cu noutatile sale care aduc mereu un plus de siguranta, confort si usurinta in aplicare Cea mai recenta varianta a sistemului patentat de profile din 2 corpuri PPS-Champion System este Generatia 4 0, avand cele 3 carteluri pe profilul superior si 3 nuturi, ghidaje pentru indoire facila, in profilul de baza care confera mai multa flexibilitate in ajustarea inaltimii profilului, la milimetru, pe santier Astfel profilul poate fi folosit pentru pardoseli cu grosimea de la 6,5 la 18 mm Mai mult, Kuberit a marit latimea standard a profilului de baza la 44 mm, avand astfel o suprafata de contact cu suportul pe care se fixeaza cu 82 % mai mare Astfel, profilul de baza poate fi fixat pe suport prin lipire, sau mecanic (suruburi cu dibluri) Fixarea profilului superior al acestei serii Premium permite compensarea diferentei de nivel dintre pardoselile intre care face trecerea, de pana la 5 mm Printr-o ajustare mecanica simpla, posibila datorita miturilor din profilul de baza, se port compensa diferente de nivel de pana la 10 mm in plus, noile profile de trecere 289 au suprafata superioara neteda Prin lansarea pe piata a profilelor de protectie muchie treapta 545 si 545 U din inox avand suprafata periata mata si antiderapanta (clasa de rezistenta la alunecare R10) producatorul de profile isi demonstreaza inca o data competenta "Laturile acestui profil simplu, masiv, de 43 x 23 mm, sunt speciale si ajustabile Noi fabricam acest profil pe baza de comanda Astfel, putem fixa individual nu doar cantitatile, ci si lungimea profilului pana la maximum 2 50 m", spune Lars Maier, seful in vanzari din Germania i* 4:5 Л 43 > Noul Euro-Clip  PLUS este o noua varianta a deja consacratului sistem Euro-Clip Este adecvat pentru pardoseli de la 8-14 mm acoperind astfel plaja pardoselilor de calitate laminate sau din lemn aplicate liber Profilul superior va fi ferm fixat pe pardoseli gratie conectarii de profilul de baza, prin sistemul Clip-Tehnic, cu rigidizate pe trei directii in plus, profilul superior are suprafata neteda si latimea redusa, de numai 34 mm Piata pardoselilor contract devine din ce in ce mai diversificata inaltimea de montaj, tipurile de pardoseli si materiale se schimba Pardoseli magazin 17 the strong connection eurocol Noutatile Forbo Eurocol a Bau Munchen 2017 LiQUiDDESiGN MULTiTERRAZZO FLUiDFLOOR Luminita Cozma (Director Comercial): +40 0728 929 652 www forbo-bonding com Eurocol is part of the Forbo Group (ЫЬѳ 18 Pardoseli magazin Pardoselile turnate bicomponente Eurocol stralucesc prin calitate si aplicare optima, in vreme ce sistemul C Floor prelungeste ciclul de viata al pardoselilor - iata noutatile marca Forbo Eurocol care i-au impresionat pe vizitatorii standului firmei la targul Bau Munchen 2017 MultiTerrazzo-pardoseli turnate bicomponente, FluidFloor -pardoseli turnate elastice si LiquidDesign-pardoseli turnate pe baza de material natural - iata 3 noutati implementate de Forbo Eurocol in 2017 sub titulatura "eurocol surface finishing" Noile produse au avantaje majore - nu implica suduri, nici deseuri si nici nu e necesar un plan de aplicare prealabil Dupa montaj, spatiile se pot folosi rapid, si toate acoperirile de pardoseala au emisii scazute Datorita componentelor sale naturale, pluta si ulei de in, LiquidDesign este o pardoseala inovativa si rezistenta ce se aplica optim in scoli, spitale, centre sociale, locuinte si hoteluri MultiTerrazzo este o pardoseala turnata bicomponenta decorativa, utilizabila in spatii cu solicitari mari in plus, este greu inflamabila (Bfl-Sl) si prietenoasa cu mediul (EC1 Plus) MultiTerrazzo se potrivestein locuinte, bucatarii, birouri, gradinite sau scoli Datorita aplicarii fara sudura, MultiTerrazzo este ideala pentru zone cu solicitari igienice mari, de exemplu cabinet medicale si spitale FluidFloor este o pardoseala bicomponenta turnata elastica, ideala pentru medii industriale sau spatii deschise Permite realizarea de logouri sau elemente de Corporate Design pe pardoseli, precum si amenajari individuale prin adaosul de chipsuri colorate Repararea profesionala a pardoselilor cu sistemul C Floor Unul din punctele de atractie prezentate de Forbo Eurocol la Bau 2017 este sistemul C Floor, prin care ciclul de viata al pardoselilor PVC, cauciuc si linoleum se prelungeste evident C Floor este un sistem de acoperire care are avantajul dea nu genera deseuri de aplicare si face o economie de timp de 50 % comparabil cu o noua aplicare de pardoseala Pe langa lacul sigilant de calitate, sistemul include si diferite produse de slefuire si curatare pentru diferite pardoseli in cazul in care se doreste o acoperire colorata, sistemul permite acest lucru si sigileaza suprafata in nuantele dorite cu un lac de calitate in plus, sunt disponibile si sigilari mate LiQUiDDESiGN   rezistenta mare ecologica, datorita ingredientelor naturale   confera un climat cald confortabila si cu aport pozitiv la acustica incaperii aplicare fara rosturi si suduri MULTiTERRAZZO aplicare fara rosturi, intarire rigida   forma stabila   bicomponenta, rezistenta la apa rezistenta mecanica si chimica foarte mare disponibila in diferite combinatii de forma   antiderapanta (R9, cf BRG 181 - devine R 10 dupa aplicarea protectiei Eurocol C Floor Top-Coat, R 11 dupa adaugare de aditivi) greu inflamabila Bfl-Sl cf DiN EN 13501-1 aplicabila peste incalzire in pardoseala si pentru scaune cu role aplicabila la interior si exterior, in medii uscate emisii foarte scazute cf EMiCODE EC1 Plus FLUiDFLOOR   foarte stabil, bicomponenta curatare si intretinere facile, rezistenta la zgariere si frecare rezistenta chimica si mecanica foarte mare   antiderapanta (R9, cf BRG 181 - devine R 10 dupa aplicarea protectiei Eurocol C FloorTop-Coat, R 11 dupa adaugare de aditivi) aplicabila peste incalzire in pardoseala si pentru scaune cu role disponibila in diferite culori (cf RAL), aplicare la interior datorita imbinarii fara rosturi, ideala in zone cu cerinte igienice ridicate Pardoseala tratata astfel poate fi utilizata in scurt timp, prin sigilare fiind protejata de actiunea chimicalelor si avand aparenta uneia noi Pardoseli magazin 19 • Destinat studentilor la facultatile de arhitectura, urbanism, arhitectura de interior si design • Expunerea si premierea lucrarilor in cadrul Art Floors 2017 • Premii in abonamente la reviste de arhitectura internationale • Perioada inscrierilor: 3-23 martie 2017 Centrul de Studii Arhitecturale si Urbane - CSAU al Universitatii de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" din Bucuresti si Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania organizeaza o noua editie a Concursului National Studentesc "Design de pardoseli", cele mai bune Lucrari urmand a fi expuse si premiate in perioada 23 - 26 martie la Romexpo, in cadrul evenimentului Art Floors 2017 oncursul, deschis studentilor de la facultatile de arhitectura, urbanism, arhitectura de interior si design din toata tara, are ca scop selectarea celor mai bune solutii pentru crearea unei pardoseli calde realizate din doua materiale diferite pentru sala de consiliu a unei institutii Concurentii trebuie sa prezinte pe planse layout-ul concursului pe care il vor primi la inscriere, iar cartusul va fi securizat la predarea planselor Pentru a fi luate in considerare, proiectele trebuie sa respecte cateva conditii de baza: tema si regulamentul concursului; termenul de predare; anonimatul Lucrarile trebuie despuse pana pe 23 martie 2017, ora 12 00, pe adresa de mail art floors 20T7@gmail com lata pe scurt in ce consta tema: se ia in considerare o sala cu suprafata totala de aprox 50 00 mp, avand planseul din beton armat Se tine cont de posibilitatea utilizarii salii in variante diferite de amenajare - sala de consiliu, sala de curs, spatiu pentru expunere Pardoseala va fi compusa din module cu dimensiunea maxima de 1,25 x 1,25 - 2,00 m, realizata din doua tipuri de material Cele doua materiale utilizate se vor incadra in categoria materialelor considerate calde (lemn, covoare PVC, linoleum, mocheta, pluta etc) Alcatuirea si grosimea pardoselii vor fi propuse de concurenti, in functie de informatiile tehnice specifice materialelor utilizate, avandu-se in vedere prevederile legislative privind calitatea in constructii plan general al salii la scara 1:20 planul modulului utilizat la scara 1:5 o sectiune transversala de detaliu a unui modul de camp cuprinzand alcatuirea pardoselii la scara 1:5 (sectiunea va cuprinde o zona care sa evidentieze legatura intre cele doua materiale utilizate) alte piese necesare intelegerii solutiei (perspective, imagini, text etc ) Mircea Budisteanu - Vicepresedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania - presedintele juriului Razvan Dobre - Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania Paul Oprisan - Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania Dorina Onescu - Tarbujaru - Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu", Facultatea de Arhitectura de interior Laura Andreea Burlacu - Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" Anda Sfintes - Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" Radu Sfintes - Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" Ana-Maria Dabija - Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" in juriu vor participa si reprezentanti ai producatorilor de materiale profesionale pentru pardoseli, sustinatori ai Concursului National al Montatorilor de Pardoseli Art Floors 2017 Afisarea rezultatelor si festivitatea de premiere vor avea loc in cadrul Art Floors 2017: Premiul i - in valoare de 300 euro Premiul ii - in valoare de 200 euro Premiul iii - in valoare de 100 euro 20 Pardoseli magazin MORE FROM WOOD EEEER Cineisi propune sa construiasca durabil va pune intotdeauna accent pe o calitate superioara a materialelor folosite Practice, eficiente si fiabile, produsele EGGER pe baza de lemn sunt ideale pentru renovari, supraetajari sau pentru constructia cladirilor moderne Consultati-ne referitor la produsele si solutiile EGGER pentru constructii sustenabile din lemn SC EGGER Romania SRL • Str Austriei 2 • 725400 Radauti, jud Suceava   Romania +40 372 438 000 • info-rau egger com URSA Romania Bd Ficusului nr 14A, Sector 1, Bucuresti Tel : 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664  : assistance romania@uralita com www ursa ro Pardoseli magazin 21 istorice Victoria and ALbert Museum, cunoscut de Londonezi drept "V&A", este cel mai mare muzeu din Lume dedicat arteLor decorative si designuLui, gazduind o coLectie permanenta de peste 4,5 milioane de obiecte A fost fondat in 1852 si poarta numeLe Reginei Victoria si Printului ALbert, desi Regina si-a dorit sa se numeasca simpLu "ALbert Museum" Contrar aparentelor, colectiile de aici nu au apartinut cuplului regal - cu notabila exceptie a colectiei de picturi de RafaeL, imprumutata muzeului de Regina Victoria si existenta si azi aici prin vointa suveranei britanice actuale ste un muzeu foarte iubit in Marea Britanie si titularul a numeroase premiere De pilda, a fost primul muzeu din lume deschis vizitatorilor si pe timpul noptii, datorita iluminarii salilor cu gaz lampant - s-a dorit acest lucru pentru a populariza artele in randul clasei muncitoare, care pe timpul zilei lucra Are de asemenea o suprafata impresionanta: mai bine de 50 000 mp desfasurat, cu 145 de galerii A fost considerat de la inceput un muzeu fara o tema clara, colectiile de aici apartinand initial altor mari muzee londoneze - National Callery, Science Museum (initial o sectie a V&A), india Museum (si astazi colectia dedicata Asiei e poate cea mai bogata din lume) O istorie interesanta a fost traversata de muzeu si in cele doua conflagratii mondiale ale secolului trecut in Primul Razboi Mondial muzeul a stat deschis, desi peste jumatate dintre cladiri au 22 Pardoseli magazin fost folosite de Ministerul Educatiei in cel de al doilea, aici a functionat o cantina a Royal Air Force, iar in unele galerii s-au amenajat clase pentru scolari Majoritatea colectiilor au fost evacuate din cauza bombardamentelor ce au lovit cladirea, iar picturile lui Rafael nu au putut fi transportate din cauza marimii si au traversat conflagratia pe pozitie, acoperite totusi de elemente de protectie Pardoseli din mozaic realizate de detinute Vizitatorul e surprins inca de la intrare de pardoselile din mozaic in nuante de gri; sute de metri de acoperire sunt aplicate manual in aceeasi maniera, cu modele de o diversitate de forme si culori impresionanta intregul parter al uriasei cladiri are acest gen de pardoseli foarte decorative Ele au si o istorie speciala, fiind realizate de detinutele de la inchisoarea Woking - de unde si denumirea inedita acordata acestui mozaic de angajatii muzeului din primele decenii de existenta: "opus criminale" Pardoseli magazin 23 pardoseli istorice intregul parter al uriasei cladiri are acest gen de pardoseli foarte decorative Ele au si o istorie speciala, fiind realizate de detinutele de la inchisoarea Woking - de unde si denumirea inedita acordata acestui mozaic de angajatii muzeului din primele decenii de existenta: "opus criminale" Oricum ar fi, rezultatul stradaniei doamnelor in cauza e demn de toata lauda Dincolo de aspectul special conferit pardoselilor, activitatea laborioasa stimula virtutile epocii victoriene si reprezenta o modalitate eficienta din perspectiva costurilor Asa ca, pana la urma, toate partile implicate au avut de castigat, inclusiv vizitatorii muzeului si, speram, cititorii articolului nostru Mai trebuie spus ca V&A nu a fost singura institutie victoriana care a beneficiat de avantajele muncii voluntare a detinutilor - si spectaculosul mozaic din Cripta Catedralei Saint Paul’s a fost realizat de Constance Kent, condamnata in 1865 pentru uciderea fratelui ei vitreg Pardoselile din mozaic au intampinat neasteptate interventii, de pilda in timpul ultimului razboi, cand au fost acoperite cu linoleum, dar au fost restaurate si redate publicului cu ocazia amplei renovari din 2006 Din loc in loc mai pot fi observate completarile cu mozaic de aceeasi nuanta si forma, dar cu un aspect firesc de nou Scara Ceramica Una dintre cele mai interesante (si controversate) elemente de arhitectura interioara ale cladirii este Scara Ceramica, proiectata de arhitectul JW Wild si decorata in anii 1860 de FrankMoody, profesor al scolii de Design din Londra, alaturi de studentii sai Construita din piatra de Cadeby si Portland, aceasta este complet imbracata in mozaic, iar tavanele, arcele si peretii sunt decorati cu imagini detaliate in ceramica vitrificata Printre reprezentarile de aici, se pot vedea zeitatile Ceres, Mercur si Vulcan (simboluri pentru agricultura, comert si industrie, dispuse in jurul globului pamantesc), respectiv Apollo si Minerva - reprezentari ale poeziei, muzicii si artelor, grupate in jurul globului celest Pardoseala scarii consta dintr-un mozaic in stil roman, cu un zeu al apelor in centru, desenat de Moody Piesele componente ale acestui mozaic au fost taiate si asamblate tot de detinutele amintitei inchisori Woking Una dintre cele mai interesante (si controversate) elemente de arhitectura interioara ale cladirii este Scara Ceramica, proiectata de arhitectul JW Wild si decorata in anii 1860 de Frank Moody, profesor al scolii de Design din Londra, alaturi de studentii sai 24 Pardoseli magazin din 1907 siceram SiSTEME DE ZiDaRii SiSTEME DE iNVELiTORi CERAMiCE FiNiSAJE sl DECORAtiUNi CERAMiCE istorice Pardoselile muzeului in ansamblu sunt privite atent din punct de vedere estetic, pornind de la realizarile din secolul al ХІХ-lea intalnim insertii de bronz in pavimente de marmura (un cavaler medieval cu un leu la picioare), zone de parchet de stejar montat in "V", zone de pardoseli ceramice smaltuite de influenta orientala Pardoselile muzeului in ansamblu sunt privite atent din punct de vedere estetic, pornind de la realizarile din secolul al XiX-lea intalnim insevrtii de bronz in pavimente de marmura (un cavaler medieval cu un leu la picioare), zone de parchet de stejar montat in "V", zone de pardoseli ceramice smaltuite de influenta orientala Nu putem sa nu remarcam profilele de protectie pentru trepte, adevarate piese decorative in alama Desenele de pe pardoslei fac trimiteri la antichitatea greco-romana, la traditia medievala a catedralelor si la simbolurile monarhiei, uneori chiar la inovativul Art Nouveau de data mai recenta, cu formele lui curbe surprinzatoare Acestea sunt sugestive si pentru tematicile galeriilor, care reflecta o istorie a artei de peste 5 000 de ani Printre exponate sunt si modele medievale de mozaic, cu reprezentari heraldice, aduse din diverse locatii ale Europei, dar si modele orientale, care amintesc de multiculturalismul imperiului Britanic V&A, numit la un moment dat "The South Kensington Museum" a fost primul muzeu din lume cu restaurant propriu - meniul fiind diversificat, pentru clasa i si a П-a, existand chiar si un meniu special pentru angajati A fost primul muzeu din lume care ilumina galeriile cu gaz lampant, pentru a permite vizitarea si seara Cea mai inalta reprezentare din muzeu este o replica a Columnei lui Traian, avand 35,6 metri si fiind de aceea amplasata in doua turnuri separate 0 alta reprezentare celebra il infatiseaza pe David de Michelangelo (originalul in Florenta), a carui nuditate a socat-o intr-o asemenea masura pe Regina Victoria incat la vizitarea muzeului de catre demnitari statuia era retusata cu o frunza amplasata strategic Cea mai mica sculptura din muzeu dateaza din 1575 - 1580, are numai 5,5 cm inaltime si reprezinta o camee cu portretul Reginei Elisabeta i V&A e primul muzeu in care s-a expus fotografie si exista in prezent o colectie de fotografii de arta Cand s-au expus aici primele piese de mobilier Art Nouveau in 1901, a existat o controversa atat de mare incat exponatele au fost insotite de o notita care ii avertiza pe studentii scolilor de design sa nu urmeze acest stil "radical si reprobabil" in fine, V&A este primul muzeu din lume cu un departament de PR si tot primul in care s-a desfasurat un concert rock, in iulie 1973 - Gryphon 26 Pardoseli magazin BAUWERK Parquet O ViATa SaNaTOASa invizibila, dar masurabila FSC www fsc ofg F8C*CQ09732 Wood from controlled origin Cradle to Cradle CertifiedCM este o marca de certificarelicentiata de institutul de inovatie in Productie Cradle to Cradle si o marca inregistrata a MBDC LLC Tha markof Cipriana Draguna Country Sales Manager Romania T:0728123884 E: Cipriana draguna@ bauwerk com MUREXiN MUREXiN Das halt и іѵѵѵ murexin сот MUREXiN Grund Special X-Bond MS-A53 Avantajele produsului: Alternativa ecologica la rasinile epoxidice si poliuretanice! MUREXiN www murexiл corn Ritmul de executie al constructiei si utilizarea materialelor prietenoase cu mediul nu trebuie sa se excluda reciproc Acest deziderat il sustine Murexin cu produsul Grund Special X-Bond MS-A53 Aplicabil sub toate covoarele si sub parchet Monocomponent = fara erori de malaxare Nu contine substante periculoase pentru sanatatea aplicatorului Nu contine compusi cu efect migrator Aplicare rapida a straturilor ulterioare, dupa cca 6-8 ore Ecologic, ЕС 1 Grund special superior, pe baza de silan, pentru blocarea umiditatii remanente de pana la 6% pe sapele de ciment si pe beton Produsul nu contine componente cu capacitate de migrare si nu influenteaza negativ calitatea si comportamentul lacurilor de parchet Murexin Produsul nu contine apa, sol- venti, silicon, izocianati, halogen si reprezinta o alternativa la rasinile epoxi-dice si poliuretanice, deoarece in timpul aplicarii si intaririi mirosul este neutru, de asemenea produsul este ecologic si inofensivfiziologic Produsul prezinta emisii extrem de reduse EC1 si miros neutru Utilizabil ca bariera impotriva umiditatii remanente, ascendente prin capilari-tate de pana la 6%, pe sapele de ciment si pe beton Produsul nu consolideaza suprafata sapele si betoanele trebuie sa nu prezinte la suprafata sla-muri de ciment Recomandata si pentru pardoselile incalzite Produsul este monocomponent, gata preparat De aceea necesita un efort redus la malaxare La aplicarea Grundului X-Bond MS-A53 se va utiliza spaclu! corespunzator in functie de scopul utilizarii Timpul de lucru este in functie de suport si de conditiile climatice, cca 50 - 60 minute Suprafata este circulabila dupa cca 12 ore Nu se recomanda aplicarea materialului in conditii de temperatura a suportului sub 15’C Materialul aplicat trebuie protejat impotriva solicitarilor mecanice pe perioada intaririi Dupa 6 - 8 ore pana la 36 ore se pot aplica adezivii de parchet X-Bond MS-K 509,511,530,539, respectiv MS-K88 Toate sculele se vor curata imediat dupa utilizare cu servetele pentru curatare R 500 Resturile de adeziv intarite se vor curata numai mecanic CONSUM: cca 0,25 -1,1 kg in functie de utilizare pentru umiditate remanenta de max 4%: spaclu A3 cca 550 - 650 g m2 pentru umiditate remanenta > 4%: spaclu S1 cca 1000 - 1100 g m2 APUCARE STRAT ULTERiOR: dupa cca 6 - 8 ore REZiSTENTE ANALE: dupa cca 12 ore TiMP DE LUCRU: cca 50 - 60 minute ALTE PRODUSE DiN FAMiLiA X-BOND Parkettklebstoff X-Bond MS-K509 Parkettklebstoff X-Bond MS-K539 Parkettklebstoff X-Bond MS-K530 Parkettklebstoff X-Bond MS-K511 informatii suplimentare se regasesc in fisele tehnice pe www murexin ro noutati LOBADUR  HS 2K intensive intensiveColorA T - noul grund pentru potentarea nuantei parchetului OnTop! ADVANCED Pardoselile uleiate sunt preferate datorita aspectului lor viu si special Pana acum, doar uleiul solid reusea sa confere lemnului efectul fascinant de inflamare a nuantei LOBA a dezvoltat un grund pe baza de uleiuri care reuseste optim acest lucru: LOBADUR  HS 2K lntensiveAT potenteaza profunzimea culorii pardoselii uleiate si, impreuna cu diverse lacuri, confera avatajele unei sigilari in plus, pentru potrivirea parchetului cu nuanta mobilierului si a amenajarii, cele 12 nuante in care e disponibil grundul LOBADUR  HS 2K lntensiveColorATse pot combina cu diversele tonuri ale baiturilor pigmentate LOBASOL PreTone Efectul atat de apreciat de profunzime a aspectului pardoselii din lemn e atins prin penetrarea intensa a grundului lichid in porii deschisi ai lemnului, atat cel tanar de la suprafata, cat si a celui mai dur de dedesubt Lemnul tanar, mai deschis la culoare, devine astfel mai transparent, iar nuanta celui matur mai intensa Astfel ia nastere un contrast puternic in structura parchetului La targul Domotex 2016, Loba a surprins prima data prin prezentarea LOBADUR  HS 2K lntensiveAT Folosind acest grund solid bicomponent pe baza de uleiuri nu mai era necesar ulei solid in vederea potentarii profunzimii pardoselilor din lemn Grundul nu inaspreste suprafata si se poate aplica usor si sigur cu rola, iar varianta transparenta si cu spaclul Efectul de lipire al canturilor tipic lacurilor pe baza de apa este redus Dupa circa 12 ore parchetul se poate lacui cu lacurile pe baza de apa LOBADUR  Tipic pentru LOBA, LOBADUR  HS 2KlntensiveAT respecta cerintele de mediu si sanatate Grundul se evidentiaza prin continutul ridicat de corp solid, de 93 % si este fara continut de cobalt sau butan, fiind astfel un produs de substitutie ideal pentru sistemele cu continut ridicat de solvent Revenirea pardoselilor din lemn in preferintele clientilor dovedeste dorinta acestora pentru produse naturale si durabile, dar si tendinta spre un trend minimalist, de reducere la esential in amenajarile interioare Lemnul trebuie sa arate ca lemnul 30 Pardoseli magazin Л-чтЛЛй* ИчЛЛИИОчйЙп" Hft>- tfrd ^rata" r? iar pentru a potenta caracterul diferitelor esente lemnoase, cele 12 grunduri colorate LOBADUR  HS 2K intensiveColorA T se combina cu variantele de alb, maro sau negru ale baiturilor pigmentate LOBASOL PreTone Cu ajutorul acestor baituri pe baza de apa se pot largi si intensifica culorile, dar se pot si rezolva unele cerinte specifice ale clientilor Deoarece cele 12 grunduri colorate se pot amesteca si intre ele, capacitatea de amenajare variata este potentata, fapt pe placul designerilor si arhitectilor LOBADUR2K lnvisibleProtectAT Un stat protector, indiferent cat de subtire, modifica aspectul si feelingul pardoselii din lemn Avantajul LOBADUR 2KlnvisibleProtectA T priveste tocmai pastrarea nealterata a aspectului acestora implicand de asemenea un efect special mai ales la esentele deschise precum stejar, artar frasin sau fag, folosite adesea in spatii comerciale, restaurante sau locuinte Secretul sta in materia prima folosita, care confera pardoselii elasticitate si rezistenta la zgarieturi in plus, intretinerea e facila 2K lnvisibleProtectAT este o protectie pentru pardoseli din lemn de ultima generatie, bicomponenta, pe baza de apa, usor si rapid de aplicat cu rola Pentru solicitari foarte mari se recomanda 2 straturi - pardoseala se sle-fuieste, apoi se aplica primul strat, se usuca, se slefuieste intermediar si apoi se da al doilea strat Amorsarea si polishul nu sunt necesare LOBA se numara printre producatorii de top de sigilari si sisteme de intretinere pentru parchet, pardoseli din lemn si pluta Firma de familie cu bogata traditie din sudul Germaniei, este intre liderii tehnologici ai domeniului datorita specializarii si inovatiei Parchetarii din 60 de tari se bucura de lacurile pe baza de apa prietenoase cu mediul, uleiurile de pardoseala, produsele de uz industrial si de curatare si intretinere Toate produsele LOBA sunt fabricate exclusiv la sediul firmei din Ditzingen, Stuttgart Vanzari si consultanta tehnica: loan Bodor - 0727 886 006 ioan bodor@wakol de Pardoseli magazin 31 exterioare Pe masura ce vremea se incalzeste, tindem sa ne mutam activitatile din ce in ce mai mult catre exterior, pe terase, in balcoane sau gradini Luna martie marcheaza de obicei acest moment de tranzitie si este ideala pentru planificarea din timp a unor modificari sau amenajari pentru sezonul cald ioana Mircea, Urbanist Peisagist Unul dintre cele mai importante aspecte ale amenajarii unor astfel de spatii, expuse de multe ori intemperiilor si diferentelor mari de temperatura intre anotimpuri, este finisajul suprafetelor circulabile Pentru a putea fi utilizate cat mai mult de-a lungul anului si a rezista trecerii timpului, materialele utilizate trebuie sa indeplineasca o seama de criterii in primul rand, este important ca suprafata lor sa aiba o buna aderenta, pentru a preveni alunecarea accidentala, chiar si in conditii de umezeala De asemenea, finisajul trebuie sa fie usor de curatat si intretinut si, nu in ultimul rand, saaiba o inertie termica scazuta Nu este deloc un lucru placut ca, vara, in timpul zilei, suprafetele de circulat sa se incinga la extrem, ca apoi seara sa radieze caldura acumulata Astfel de parametri servesc la selectarea situationala a finisajului, in functie de expunerea zonei amenajate, de destinatia sa si estetica amenajarii, de timpul si bugetul alocat intretinerii Chiar daca finisajul ideal, ce intruneste perfect toate criteriile, nu exista inca, diversitatea optiunilor actuale si combinatiile ce pot fi obtinute compenseaza din plin Un prim mod de a le diferentia este acela de a le imparti in finisaje "calde" si finisaje "reci" in functie de comportamentul lor in raport cu diferentele termice Este o modalitate de clasare ce tine strict de perceptia umana a temperaturii Astfel, desi doua materiale au exact aceeasi temperatura, cea ambientala, in functie de proprietatile lor fizice - inertie termica, porozitate, masivitatea 32 Pardoseli magazin termica, caldura specifica, par a avea la atingere temperaturi diferite Expusa la soare, o bucata de metal sau de piatra va parea mereu mai calda decat o bucata de lemn, in timp ce iarna, la temperaturi scazute, metalul sau piatra vor parea mai reci decat lemnul Drept urmare, finisajele ce tind mereu catre extreme sunt finisajele reci, in timp ce finisajele calde tind sa se pastreze in parametri mai apropiati de confort termic La prima vedere, alegerea pare simpla: optam pentru finisajele calde, deoarece tind sa estompeze extremele Urmatoarea selectie de finisaje va demonstra insa ca acest criteriu nu este unicul necesar pentru o amenajare reusita Deck-ul este un tip de finisaj ce a crescut mult in popularitate in ultimii 10 ani, in special pentru amenajarea teraselor si a zonelor de langa piscine Materialul din care este realizat cu preponderenta este lemnul, de diferite esente, avand ca alternativa compozitul din lemn cu plastic (WPC) care ii imita uneori aspectul si textura exterioare Esentele lemnoase variaza de la cele exotice, din lemn de teak, massaranduba, ipe sau garapa, pana la cele din rasinoase sau frasin termotratat, ce necesita intretineri mai frecvente, dar au si un pret mai accesibil Deck- ul din esente tari rezista cel mai mult in timp, datorita duritatii sale fiind mai putin sensibil la schimbarile climatice sezoniere, iar culorile sale raman vii mai multa vreme indiferent de esenta insa, sunt necesare intretineri periodice sub forma de curatare, slefuire si protejare cu ajutorul unui lac sau ulei pentru protectie UV sau umiditate Deck-ul este o metoda de finisare cu un montaj rapid si usor, al carui nume provine de la corespondentul in engleza al cuvantului "ponton", ce descrie cel mai bine astfel de amenajari cu structuri proprii, suprainaltate, din lemn, PVC sau profile metalice Elementele cu care poate fi realizat difera ca forma, textura si metoda de montaj, de la patrate de mici dimensiuni la rigle profilate de pana in 2,5 m lungime sau chiar mai mult Toate tipurile de deck pot fi realizate din lemn sau din WPC si pot avea suprafata neteda sau pot prezenta striatii si caneluri antiderapante, extrem de utile in cazul elementelor rectangulare, aceasta textura are si un rol estetic, schimbarea orientarii canelurilor generand un interesant joc vizual Diferente apar si la nivel de prinderi, in functie de forma in care se prezinta deck-ul sau materialul Dalele patrate din lemn sau PVC au de obicei inclusa o substructura din plastic rezistent cu prinderi reciproce, ca si cele din WPC, care uneori pot avea si caneluri laterale tip nut feder Riglele din lemn au o buna flexibilitate de montaj, putand fi montate atat pe forme drepte, cat si pe forme organice, cu serii de curbe accentuate, folosindu-se conectori special conceputi sau suruburi din inox Esential pentru orice deck, insa, este substratul pe care va fi montat, ce trebuie sa-i asigure in mod uniform portanta si planeitatea sau panta necesara scurgerii apelor Acesta poate fi o platforma betonata, sau un substrat din pietris compactat, pe care se va instala sistemul de montaj, pentru ca deck-ul sa nu fie niciodata in contact direct cu subtratul si sa permita scurgerea rapida a apei din intemperii Distribuitorii unor asemenea produse pun la dispozitia montatorilor si elementele de substructura, precum suporturi din PVC cu inaltime ajustabila, lamele si rigle pentru sustinere, profile metalice, dar si conectori si elemente de montaj ascunse, precum cleme din inox, pentru ca suprafata generala sa fie continua si neperforata de vreun surub Toate acestea fac ca montajul unui deck sa fie usor si sigur de realizat, cu o marja scazuta de eroare pentru montator Dezavantajul, insa, este ca astfel de profile si conectori ridica pretul produsului cu cel putin 30 - 40% din valoarea initiala, facandu-l mai greu de digerat pentru unii beneficiari, ce recurgin final la priceperea mesterului pentru a face economie Abordare gresita deseori, intrucat rezultatul final realizat in acest mod poate sa nu se ridice la asteptarile initiale Per total, deck-ul este un material cu un aspect estetic ridicat, cu mententanta destul de ridicata, ce permite amenajarea rapida a teraselor si marginilor de piscina Unii producatori si distribuitori autohtoni il asimileaza insa categoriei de parchet din lemn pentru exterior, ce pare o notiune putin mai familiara si prietenoasa pentru clienti Pe de-o parte gazonul permite inverzirea rapida pe durata intregului an a suprafetelor pentru terase, balcoane si locuri de joaca, poate chiar si pentru anumite zone din gradina Pe de alta parte insa, gazonul artificial nu are unul din avantajele majore ale vegetatiei: racorirea si umidificarea aerului in sezonul cald, imbunatatirea generala a calitatii aerului prin rententia de praf si generarea de oxigen Mai mult, intretinerea este una minima, fiind necesara curatarea ocazionala de frunze si resturi organice sau spalarea cu furtunul, iar tehnologia a avansat intr-atat incat texturile si culorile puse la dispozitie sunt extrem de naturale si prietenoase 34 Pardoseli magazin Tehnologia EGGER aqua+ ofera avantaje de impermeabilitate: pardoselile aqua+ prezinta o umflam Ча umiditate de cinci an mni m ca decat laminatul clasic Din acest motiv sunt optiime pentru suprafetele curatate mecanic Sistemele noastre complete aqua+ sunt adecvate chiar si periiru bucatarie si baie Le gasiti acum !a distribuitorii EGGER MORE FROM WOOD exterioare Gazonul artificial este produs in role cu latimi variabile, iar montajul se face prin suprapunerea si lipirea marginilor fasiilor, dupa instructiunile fiecarui tip, tinandu-se cont de directia fibrelor Suprafetele cu gazon artificial se incalzesc pe timpul verii, fiind din acest motiv nu tocmai placute la atingere in acele momente in care cautam cu orice pret umbra si racoarea vegetatiei Este totusi o alternativa de "inverzite" mai ieftina decat cea a unei terase verzi, cu toate subsistemele necesare infiintarii si intretinerii acesteia in final, se reduce totul la o problema de gust Gazonul artificial este produs in role cu latimi variabile, iar montajul se face prin suprapunerea si lipirea marginilor fasiilor, dupa instructiunile fiecarui tip, tinandu-se cont de directia fibrelor Desi pare usor la prima vedere, planul de montaj trebuie atent gandit pentru a evita risipa de material si aspectul inestetic ce poate fi generat de alaturarea gresita a fasiilor, cu directii diferite de "crestere" a firelor Se recomanda montarea pe sapa betonata, care sa asigure planeitatea suprafetei, ori diferentele de nivel dorite, dupa caz, sau pentru gradini pe un substrat bine compactat din pietris, care sa dreneze surplusul de apa Pe piata romaneasca exista o gama destul de redusa de astfel de produse care sa fie la o calitate superioara Majoritatea celor distribuite de marile lanturi sunt dintr-o gama inferioara sau medie, ceea ce se traduce prin materiale cu o textura plastica, un grad mai mare de rigiditate a fibrelor, decolorare in decurs de cativa ani sub actiunea razelor UV etc Exista insa si cativa distribuitori de gazon special conceput pe game pentru activitati sportive, de relaxare sau in scop decorativ, cu fibre mult mai moi si matasoase, ce imita chiar comportamentul firelor de iarba de a se ridica lent dupa ce au fost calcate si cu rezistenta mare in timp la decolorare - evident, cu preturi pe masura calitatii oferite Vom continua in episodul urmator cu o analiza a pardoselilor "reci": pavaje, beton amprentat, pietris stabilizat 36 Pardoseli magazin   dezumidificare humidificare Cluj-Napoca 4000698, Str Octavian Goga Nr, 29 Bucuresti 011312, Str, Facliei, Nr i, Sect 4 ifcfci 0725 588 328 0720 588332 www dezumidificare ro iSO 900011:2008 | C"rt rtf 20100 92003983 Va asteptam la standul nostru din pavilionul CB Romexpo lai Concursul Montatorilor de Pardoseli organizat intre 23 si 26 martie, in cadrul Construct Expo 2017 W^anzaniEjinghiiijieri echipiamjEnie de 'йчЬ' -Mumiaificare - dezumidificare inch iri€ri tonniRij de ca id u ra si aeroterme HG 2420 E pentru micii profesionisti STEiNEL, Lider in productia de sufLante de aer cald, dezvolta solutii pentru numeroase aplicatii la care este nevoie de aer cald Ne-am propus sa va prezentam doua dintre aparatele cel mai des utilizate in montajul pardoselilor de tip PVC sau Linoleum Putere 2200 W, Temperatura 80-650’C, debit de aer 150-400 l min Motor cu perii Element de incalzire ceramic Reglaj electronic al temperaturii Protectie termica la supraincalzire Filtru pentru particule fine inclus Accesorii disponibile pentru orice aplicatie Steinel Distribution Brasov, Carpatilor nr 60 0268 530 000 info@steinel ro 38 Pardoseli magazin HG 2620 E profesional pentru profesionisti Varful de gama al STEiNEL este HG 2620 E Practic, acesta este produsul ideal pentru montajul pardoselilor de tip PVC sau Linoleum, avand caracteristici si functii unice in piata Putere 2300 W, Temperatura 50-700 C, debit de aer 150-500 l min Motor fara perii: lO OOOh de functionare Presiunea aerului: 4 000 Pa 4 programe individuale Reglaj facil prin Joystick Filtru pentru particule fine inclus Functie de racire controlata Accesorii disponibile pentru orice aplicatie Gama completa de acesorii, compatibila atat pentru HG 2420E cat si pentru HG 2620 E Pardoseli magazin 39 tehnologii moderne incredere in relacuire De multe ori, o simpla relacuire este tot ce trebuie pentru a reda stralucirea si frumusetea parchetului uzat Pentru tine si clienti timpul inseamna bani in locul unei investitii costisitoare, fara sa mentionam si timpul de intrerupere a activitatii datorita renovarii complete, procesul mai rapid si mai usor de relacuire poate fi o alternativa valoroasa Volumul redus de munca, lucrari mai rapide si posibilitati sporite de afacere repetata sunt doar cateva dintre beneficiile relacuirii in plus, lucrand cu eficientul nostru Tratament Silver, ca parte a Programului Bona de Tratare a Parchetului, aveti siguranta unui rezultat perfect garantat Metoda sigura si eficienta Tratamentul Silver de la Bona va permite sa furnizati rezultate remarcabile de fiecare data Urmariti eficientul nostru proces de relacuire in deplina siguranta, indiferent de proiect Bona va confera incredere deplina sa preluati orice lucrare: de la protectie de inalta performanta pentru spatii comerciale si pana la frumusetea naturala a caminului Sprijinit de garantia noastra de 5 ani Daca lucrezi cu Bona, puteti fi sigur de rezultat perfect si de aceea Tratamentul Silver este sustinut de o garantie de 5 ani pentru aderenta Pentru liniste deplina, Bona va inlocui un produs defectuos pe o podea existent, cu privire la aderenta, timp de 5 ani de la data relacuirii in cazul unei reclamatii, garantia noastra exclusiva ofera contractantului 65%din costul total, inclusiv TVA, materiale si manopera, conditionat de o relacuire efectuata profesional si urmand instructiunile Bona Cu Bona, relacuirea sigura este mai usoara ca niciodata Relacuirea Bona, castig pentru mesterul parchetar si beneficiar in medie, o reconditionare dureaza 2-4 zile si poate sa fie un mare efort de timp si bani pentru clientul dumneavoastra Aceasta procedura nu inseamna doar timp si munca intensiva, dar conform diagramei de mai jos, slefuirea totala nu este mereu cea mai buna solutie si poate diminua calitatea podelei Eficientul Tratament Silver de la Bona ofera relacuirea perfecta intr-o chestiune de ore, permitandu-va sa furnizati mai multa valoare orei de munca si sa faceti mai multe lucrari in plus, nevoia unei relacuiri mai frecvente va permite sa creati parteneriate profesionale de durata cu clientii dumneavoastra Renovarea completa costa mai mult in timp Calitatea suprafetei Calitatea suprafetei 100 Relacuirea implica costuri mai reduse in timp o o 40 Pardoseli magazin ideal pentru toate tipurile de pardoseli Relacuirea este potrivita pentru toate tipurile de provocari ale podelelor Cu Programul Bona de Tratare a Parchetului, procesul este mai rapid si usor ca niciodata, iar cu garantia de 5 ani a Tratamentului Silver sunteti pregatiti sa luati orice lucrare cu incredere deplina Pardoseli vechi si uzate in restaurante si spatii comerciale sunt agresate zilnic O simpla relacuire la fiecare 1-3 ani, in functie de trafic, pastreaza podelele intr-o buna conditie Pardoseli Sport Protejati marcajele si loggo-ul echipei cu gama de finisaje Bona pentru pardoseli de sport in plus, folosind Tratamentul Silver de la Bona, suprafata de joc poate sa fie protejata rapid cu solutiile speciale pentru sport Pardoseli prefinisate Podelele prefinisate montate in spatii publice si comerciale, adesea necesita protectie suplimentara Un simplu strat protector suplimentar poate fi efectuat in cateva ore, iar cu garantia relacuirii Bona aveti garantia noastra ca nu se va exfolia www bona com Bona Romania SRL Bd Preciziei nr 1 Tel  Fax: 021-3170222 bona romania@bona com Ora de lucru mai valoroasa Pardoseli magazin 41 lucrarea editiei Parchet triplu stratificat si mocheta pentru o locuinta calda, functionala, moderna 42 Pardoseli magazin in cartierul Vatra Luminoasa din Bucuresti exista inca strazi cu un aer Linistit, interbelic, unde casele pastreaza regimuri de inaltime reduse, de maximum trei niveluri deasupra solului Renovarea acestora este deseori o provocare, dar le poate transforma in locuinte moderne, cu o functionalitate optima, pornind de la o arhitectura (cubista cateodata) care ofera inca multe oportunitati Va descriem in aceste pagini o astfel de lucrare care a primit recent Premiul i la Anuala de Arhitectura organizata de Filiala Oltenia a Ordinului Arhitectilor din Romania, categoria "Arhitectura locuintei" Vom vorbi, desigur, si despre realizarea pardoselilor de aici, un element cheie in obtinerea rezultatelor urmarite de autorii proiectului, echipa condusa de Dr Arh Anca Mihaela Constantin, asistent in cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" din Bucuresti Proiectul de fata a vizat lucrari relativ ample de renovare, printre care refacerea fatadei, a sarpantei acoperisului, o hidroizolare perimetrala a soclului si amenajarea interiorului, pentru arhitectii implicati miza fiind realizarea unui spatiu care sa capete sensul de "acasa" Astfel, de la o constructie afectata de trecerea timpului, fizic si estetic, cu finisaje exterioare de caramida aparenta deteriorate si un aer de casa parasita, s-a ajuns la un ambient calduros si modern, de influenta minimalista, expresie a luminii si bucuriei dea trai Arhitectii au fost incantati de faptul ca beneficiarii au fost de acord cu repozitionarea functiunilor locuintei (bucataria la demisol, camerele celor doi copii la mansarda), ceea ce a permis un plus de libertate si creativitate Amenajari interioare Constructia are la sol o suprafata construita de aproximativ 85 mp (255 mp suprafata desfasurata pe 4 niveluri - subsol, parter, etaj si mansarda) in urma renovarilor interioare, livingul se remarca prin lumina naturala intensa, obtinuta prin marirea ferestrelor de la parter Senzatia de caldura este amplificata de culorile mobilierului personalizat, de zona de relaxare cu semineu si de placarea cu lemn care se prelungeste pe tavan Parterul a fost recom-partimentat, obtinandu-se zone de acces si spatii de depozitare realizate din materiale ce mentin linia cromatica a pardoselii acoperite cu parchet de stejar, deschis ca nuanta spre alb, dupa influenta scandinava Pardoseli magazin 43 lucrarea editiei in general acolo unde a fost posibil, mobilierul a fost incastrat in zone de nisa si de retragere, obtinute prin noile compartimentari, ceea ce constituie unul dintre punctele forte ale amenajarii in general acolo unde a fost posibil, mobilierul a fost incastrat in zone de nisa si de retragere, obtinute prin noile compartimentari, ceea ce constituie unul dintre punctele forte ale amenajarii "Pentru spatiile cu locuri de depozitare insuficiente, am ales sa incastram si sa utilizam la maxim spatiul de nisa si de retragere rezultat, oarecum si datorita structurii de rezistenta, folosindu-se eficient si spatiul pe inaltime, fara a incerca sa le scoatem in evidenta Din contra, am dorit ca finisajul vizibil sa fie armonios integrat cu nuantele pardoselii, astfel incat senzatia urmarita este de a continua vizual stratul de finisaj al pardoselii pe pereti, asigurand astfel in egala masura partea estetica si cea imperativfunctionala", arata arhitectii Anca Mihaela Constantin si lonut Constantin Tot in zona de parter a fost amplasata o confortabila canapea coltar de la Ever Art, care vine cu o pata de culoare prin nuanta ei verde crud luminos in bucatarie, nivelul scazut al iluminarii naturale este compensat cu ajutorul surselor de lumina orientate spre tavan, iar pata de culoare este asigurata de scaunele in tonuri vibrante, preluate ca accente in zona de mobilier personalizat, din MDF vopsit Astfel, se face o trecere delicata de la valentele functionale ale bucatariei la cele de dining, amplasate in acelasi spatiu La etaj, in holul existent a fost amenajat un birou, tratat minimalist, fara textura si culoare, doar cu accente date de accesorii si decoratiuni Zona de noapte (dormitoarele) au capatat nuante pastelate, care sa creeze un decor cald si calm, pus in valoare prin accente mici - masute, elemente de decor, corpuri de iluminat La mansarda, cele doua dormitoare ale copiilor se deschid catre un spatiu comun, de joaca, iluminat natural Baile sunt amenajate in tonuri neutre, cu placi ceramice Venis, Porcelanosa si Keraben, respectiv obiecte sanitare si baterii furnizate de Delta Studio ce mentin linia minimalista a amenajarii in baia matrimoniala s-au folosit placi intr-o cromatica naturala, accentul fiind dat de sticla colorata, iluminata indirect si imprimata cu nuante vii Baia celor mici are o alura vesela, datorita mozaicului colorat, amplasat in zona cazii si a oglinzii, atat pe pardoseala, cat si pe pereti Pardoseli din Lemn si mocheta Lucrarile pentru pardoseli din lemn si mocheta s-au desfasurat in primavara anului 2016, fiind realizate in interval de circa 2 saptamani de o echipa Clamour Floors, compusa din 4 aplicatori in living, dormitoare, birou si chiar bucatarie a fost ales un parchet triplustratificat de la Tarkett, nuanta Oak Nordic White, avand dimensiuni de 194 x 2283 x 14 mm 44 Pardoseli magazin Stratul de uzura este din stejar finisat cu ulei, iar celelalte doua straturi din lemn rasinos S-a optat pentru aceasta varianta din mai multe motive: stabilitatea dimensionala, rapiditatea punerii in opera (este un model gata finisat), o textura mata care nu pune in evidenta zgarieturile aparute si, nu in ultimul rand, greutatea redusa in living, o portiune de tavan a fost placata chiar cu acest material, montat pe o structura metalica cu profil rectangular, etapa destul de laborioasa, dar de mare efect, asa cum ne-au marturisit montatorii in living, dormitoare, birou si chiar bucatarie a fost ales un parchet triplustratificat de la Tarkett, nuanta Oak Nordic White, avand dimensiuni de 194 x 2283 x 14 mm Floors Makes your business floorish   Prezenti pe piata pardoselilor profesionale din Romania de peste 15 ani;   Specializati in comercializarea si dezvoltarea sistemelor complete de produse si servicii;   Exigenti in orice tip de lucrare, standard sau de inalta tinuta estetica si calitativa;   Atrasi de inovatie, design si culoare;   Membri fondatori ai Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania   Gama foarte larga de produse: mocheta, PVC, linoleum, bariere de praf, tapet, pardoseli suprainaltate, pardoseli din lemn pentru interior exterior, pardoseli turnate si industriale;   Solutii specializate pentru hoteluri, birouri, spatii publice, institutii medicale, sali de sport;   Parteneriate cu cei mai prestigiosi producatori din Germania, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Belgia, Franta   Evaluarea spatiului de montaj (incadrari, masuratori);   Pregatirea stratului suport;   Montaj profesional, cu echipe pregatite prin cursuri si traininguri de specializare in tara si strainatate;   Solutii profesionale de curatenie Clinica Renamed Farma, CMU, Maternitatea Regina Maria, Golden Tulip Mamaia, Central Piaza Hotel Piatra-Neamt, Bamboo Club, iKEA, British Council, Realitatea TV, Minisat Targoviste Glamour Floors Tel : 021 52 80 246, Mobil: 0744 888 000   office@mocheta com Website: www mocheta com lucrarea editiei Scarile au fost acoperite cu mocheta poliamidica de la Balta, iar acolo unde a fost cazul s-au aplicat pe perete plinte din acelasi material, festonat (tivit) Festonul a fost realizat de catre firma de montaj, dupa masuratorile luate pe santier La montajul parchetului pe pardoseala, peste o sapa autonivelanta de 3 mm, a fost folosit adeziv bicomponent poliure-tanic Wakol PU 215, cu timp de lucru de circa 90 de minute si care poate deveni sigur la calcare dupa numai 6 ore Perimetral, au fost realizate plinte de lemn, in aceeasi nuanta cu suprafata de camp Stratul suport nu a avut nevoie de lucrari deosebite, cu exceptia celui de la subsol (unde este amplasata bucataria) Aici, pentru a preveni umiditatea capilara, montatorii au considerat ca este necesara, inainte de realizarea stratului final, aplicarea unei rasini epoxidice bicomponenteMurexin EP 70, peste care s-a presarat nisip de cuart Scarile au fost acoperite cu mocheta poliamidica de la Balta, iar acolo unde a fost cazul s-au aplicat pe perete plinte din acelasi material, festonat (tivit) Festonul a fost realizat de catre firma de montaj, dupa masuratorile luate pe santier Trebuie mentionat ca scarile au avut nas de treapta, ceea ce a necesitat un plus de efort si grija pentru decupaje din partea montatorilor Parchetul a fost gata finisat, deci lucrarile s-au incheiat relativ rapid, cu o simpla curatenie la locul de munca Un aspect important pentru montatori a fost faptul ca in timpul aplicarilor au fost amanate toate celelalte interventii (micile retusuri de final inerente), ceea ce a insemnat ca nu au intervenit intreruperi sau schimbari de climat interior care ar fi creat reactii imprevizibile ale materialelor Rezultatul credem ca este unul deosebit, ca privire de ansamblu, dar si daca am lua in calcul fiecare detaliu iNFO Lucrare: Montaj parchet si mocheta - locuinta unifamiliala Locatie: Cartier Vatra Luminoasa, Bucuresti sefi de proiect: Anca Mihaela Constantin si lonut Constantin Aplicatori: Glamour Floors Materiale: - parchet triplustratificat Tarkett, mocheta Balta - adeziv Wakol, rasina epoxidica Murexin 46 Pardoseli magazin Wood, Vinyl, Luxury vinyl tiles, Laminate, Carpets, Rugs, Linoleum, Sports surfaces Don't know yet? Come and visit us Willbrook Platimim Business & Convention Center 172 176 Bucharest- Ploiesti Road Building "A" 3rd floor, Sector 1 013697 Bucharest mere details on WWW tarkett ro cJTarkett THEUUiMATE FLOORiNG EXPERiENCE Un material de exceptie: Zonele de terasa si caile de acces in amenajarile exterioare, mai cu seama in spatiile publice, trebuie abordate cu mare atentie pentru fiecare detaliu referitor la siguranta traficului si estetica Pe terase, beneficiarii petrec momente importante de relaxare, socializare sau chiar de lucru, iar caile de acces trebuie sa fie stabile, continue si fara obstacole Acelasi lucru este valabil pentru pontoane si alte amenajari exterioare, acele elemente care individualizeaza o locuinta, un complex de birouri, zona aferenta unui hotel sau restaurant Producatorul roman de compozit lemn-polier (WPC) Bencomp, cu o unitate de productie la Buzau, propune sisteme complete pentru toate acestea, oferind un material cu o rezistenta excelenta, montaj simplu si un pret accesibil Datorita proprietatilor sale, WPC-ul de la Bencomp poate fi folosit in majoritatea zonelor lumii, de la desert sau climat ecuatorial umed, pana la Cercul Polar ardoselile exterioare de tip deck sunt preferate in ultimul timp de catre beneficiari de orice fel, luand in calcul cateva motive, toate la fel de importante pentru siguranta traficului, aspect, controlul costurilor de executie si intretinere in primul rand, este vorba despre un tip de pardoseala care, avand prevazuta o substructura, de o inaltime mai mare sau mai mica (in functie de relieful terenului, de arhitectura spatiului si de necesitatile specifice locatiei), permite foarte bine drenarea umiditatii solului, fara a afecta stratul superior al pardoselii in al doilea, rand, apare necesitatea asigurarii unei aderente optime, conform normativelor de siguranta autohtone si locale in domeniu: suprafata sa nu fie nici alunecoasa, nici atat de aderenta incat sa provoace impiedicarea De asemenea, trebuie luata in calcul temperatura la care ajunge pardoseala in 48 Pardoseli magazin timpul expunerii prelungite la soare, destul de mare in cazul materialelor cu inertie termica redusa (piatra, ceramica, compozite pe baza de ciment etc ) Lemnul a scris istorie in acest domeniu, dar de-a lungul tipului au fost inregistrate o serie de neajunsuri ce au facut ca tot mai multi utilizatori sa se orienteze catre materiale compozite tip WPC, care beneficiaza de avantajele lemnului, dar reusesc sa vina cu cateva plusuri semnificative: planeitatea perfecta si stabilitatea formei (greu de mentinut la lemn, care isi modifica dimensiunile in timp, sub actiunea factorilor de mediu), rezistenta la agresiunea unor substante (detergenti, grasimi, acizi, saruri - cum este cazul apelor marine, minerale, termale etc ) Un deck din WPC nu are nevoie de intretinere periodica si nici de finisare, fiind un material omogen, colorat in masa Proprietatile compozitului lemn-polimer ofera de asemenea ceea ce este pretins de la orice pardoseala exterioara: rezistenta la cicluri inghet-dezghet, la apa in regim prelungit, agresiune de natura biologica (muschi, licheni, insecte), un design modern si familiar in acelasi timp Factorul estetic trebuie evaluat cu responsabilitate, compozitul putand fi extrudat sub numeroase forme si modele de texturi Din WPC, Bencomp obtine profile rectangulare care pot fi folosite atat la pardoseli, cat si la alte tipuri de constructii si amenajari exterioare: garduri, paravane, pergole, pontoane, mobilier de gradina, balustrade, podete, lambriuri, ghivece de flori, chiar sisteme pentru usi si ferestre Datorita rezistentei exceptionale la radiatiile UV, profilele din WPC au un aspect uniform, mentinut pe toata durata de viata a materialului Trebuie adaugat ca rezistenta mecanica de care acestea beneficiaza este de peste 3 ori mai mare fata de cea a lemnului, la aceeasi grosime Materialul simplu de prelucrat si de pus in opera, in sistem complet, pana la ultimul surub, poate deveni punctul de plecare pentru o activitate deosebit de creativa, cu rezultate surprinzatoare WPC-uL are in compozitie faina de Lemn (peste 50%) si mase plastice (rezultate uneori din reciclari), amestecul fiind stabilizat impotriva radiatiilor UV, a mucegaiurilor si insectelor Astfel, se poate vorbi de un material prietenos cu mediul, deoarece nu emite gaze toxice si nu elibereaza substante periculoase, ceea ce il recomanda pentru folosirea inclusiv la piscine sau terase destinate copiilor Pardoseli magazin 49 bransei Numarul de participanti a fost mare, daca tinem seama ca vorbim de un seminar derulat in strainatate intins pe durata unei saptamani aproape Am fost deci invitate 16 firme din Romania, care au delegat fiecare cativa reprezentanti S-a inceput cu seminarul de la Pirmasens, la sediul Wakol, unde accentul a cazut in mod firesc pe sistemele profesionale de pregatire a suportului in vederea montarii pardoselilor intre punctele de atractie ale evenimentului de aici se numara cateva produse si sisteme foarte interesante, ca de exemplu: Agentul de Plastifiere Wakol D 3050, produs care se poate aplica pe straturi suport precum gresie, mozaic sau parchet vechi, dar si pe resturi de adeziv sau PVC, in vederea lipirii directe de pardoseli elastice sau turnarea de sape autonivelante Vorbim de un produs unic pe piata, o inovatie Wakol Wakol D 3055, o amorsa acrilica aplicabila sub adezivii de reactie Wakol, pentru lipirea parchetului Rasina de reparatii si umplere a golurilor de sub parchet, Wakol MS 335 sapele pe baza cimentoasa, ca de exemplu Wakol Z 635, Wakol Z 615 si sapa de reparatii, Wakol Z645 A urmat deplasarea la Stuttgart, la sediul Loba, unde s-au prezentat preponderent sistemele de colorare: Pre Tone, un produs care potenteaza culorile de alb, maro si negru, in vederea colorarii ulterioare cu uleiurile Loba 2 К impact Oii Loba 2 К intensive, un bait pe baza de ulei, existent in 11 culori, peste care se aplica, in calitate de strat final, lacurile poliure-tanice pe baza de apa de la Loba 50 Pardoseli magazin Lemnul are aspectul parchetului uleiat, dar prezinta totodata avantajele intretinerii unei pardoseli lacuite Noul sistem de curatare si intretinere pentru parchet-Loba Home, care se adreseaza clientilor finali Loba Activ Color, produs care coloreaza parchetul reactionand cu taninul din lemn, conferindu-i un aspect vintage si, nu in ultimul rand, lacul Loba invisible Protect, un lac bicomponent pentru trafic foarte intens care, asa cum spune denumirea lui, protejeaza lemnul dar nu schimba in niciun fel culoarea naturala a acestuia Dincolo de informatiile oferite la sediile Wakol - Loba, seminarul a avut drept scop si socializarea intre aplicatorii prezenti, care au discutat indelung despre proiectele lor si provocarile meseriei si, in ciuda programului dens, nu a fost uitat nici divertismentul - participantii isi vor aminti cu placere de serile frumoase petrecute impreuna, la o berarie din Pirmasens, unde s-au prezentat diferite metode de fabricare a berii, insotite de o fireasca degustare, de vizita intr-o zona viticola din Franta si mai ales de vizita la muzeul Mercedes Benz din Stuttgart, care e o experienta in sine pe care o recomandam tuturor Universul pardoselilor din lemn va sta la dispozitie intr-o locatie primitoare din centrul Bucurestiului, ajutandu-va sa rezolvati orice problema legata de parchet, fie acesta masiv, stratificat, din stejar clasic ori exotica Panga Panga din Mozambic Strada Dogarilor, Nr 26-30 Parter 020553 BUCUREsTi, SECTOR 2 Romania octavianapostol@naturalwoodfloor ro www naturalwoodfloor ro bransei "Concursul National al Montatorilor de Pardoseli si ArtFioors 2017" u ocazia evenimentului, Felder Gruppe Romania si AMPR demareaza o colaborare in cadrul unui parteneriat pe termen lung ce are ca obiectiv sustinerea competitiei si sprijinirea industriei de pardoseli din Romania prin promovarea activitatilor acesteia si oferirea de produse si servicii de instruire atat pentru concurentii din cadrul competitiei, cat si pentru membrii industriei in calitate de partener in cadrul competitiei, Felder Gruppe Romania pune la dispozitie scule de mana Festool pentru tinerii parchetari participanti - masini de frezat multifunctionala cu masa stationara de lucru, ferastraie circulare stationare, aspiratoare mobile, precum si sculele de prelucrare necesare Totodata, vom oferi premiile pentru castigatori, constandin scula de mana utilizata in cadrul competitiei si discounturi la achizitia acesteia "Ne dorim ca prin aceasta colaborare sa punem bazele unui parteneriat de lunga durata pentru sustinerea si promovarea Concursul National al Montatorilor de Pardoseli din Romania, dar nu numai Dorim sa sustinem activ toate activitatile si actiunile intreprinse de AMPR in acest segment al industriei Credem cu tarie ca astfel de proiecte au capacitatea sa aduca o crestere sanatoasa industriei, iar Concursul National al Montatorilor de Pardoseli din Romania contribuie la formarea urmatoarelor generatii de specialisti Felder Cruppe Romania pune la dispozitia acestora scule pentru prelucrare, dar si o baza de cunostinte dobandite in ani de experienta de specialistii nostri Eu spun mereu ca noi crestem impreuna cu clientii nostri, perfect valabil pentru toate industriile de altfel, doar ca acest lucru este constientizat mai putin in industria noastra Dezvoltarea industriei pe toate laturile ei, atat comerciale, cat si educative, presupune efort, timp si rabdare " - Dragos Maracineanu, Director Felder Gruppe Romania "Ne bucuram ca alaturi de noi, montatorii profesionisti de pardoseli, a venit incepand de astazi Felder Romania, care ne sustine cu scule de ultima generatie necesare atat la competitii si scolarizari, cat si in activitatea noastra de zi cu zi Ne dorim ca acest eveniment sa fie doar inceputul unei lungi si fructuoase colaborari - Razvan Dobre, Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania Grupul austriac Felder Gruppe este cel mai mare producator global de utilaje clasice pentru prelucrarea secundara a lemnului si a materialelor derivate (PAL, MDF etc ), oferind solutii complete pentru prelucrarea cu precizie a lemnului indiferent de marimea firmei in Romania este prezent din 2002 prin toate cele 4 marci ale grupului: Hammer - solutii economice destinate micilor ateliere, Felder - solutii profesionale destinate firmelor mici si mijlocii, Format-4 - solutii industriale pentru firmele mijlocii si mari si Blitz Service - asistenta tehnica in garantie si post-garantie, instruire si piese de schimb, precum si cu Festool - marca nr 1 in lume de scule profesionale de mana, Schneider Airsystems - marca germana de solutii complete pentru aerul comprimat si Novoryt - marca elvetiana de solutii profesionale de reparare a suprafetelor de in lemn si a materialelor derivate Proiectate si produse in fabrica de langa innsbruck - Austria, gama de utilaje, masini si echipamente pentru prelucrarea lemnului cuprinde: ferastraie circulare cu masa mobila, masini de frezat cu ax inclinabil, masini de frezat cu ax superior, masini de indreptat 52 Pardoseli magazin (abricht), masini de rindeluit la grosime, ferastraie panglica, masini de slefuit cu banda orizontala sau verticala, masini de calibrat, masini de gaurit si scobit, masini de gaurit multiplu, masini pentru aplicare cant, utilaje cu comanda numerica ( CNC), ferastraie (agregate) circulare de taiat in pachet, sisteme de alimentare, manipulare si transport, sisteme complete de exhaustoare, dispozitive de avans mecanic precum si o gama larga de accesorii si scule pentru lemn Festool produce scule de mana electrice si pneumatice, precum si scule si accesorii de calitate superioara din 1925 in cei peste 90 de ani de activitate, compania a realizat peste 300 de patente, iar produsele sale au primit peste 80 de distinctii Astazi, Festool face parte din grupul german TTS Tooltechnic Systems AG & Со KG si are reprezentante in peste 40 de tari din lumea intreaga "lifeart Tratam aerul nemteste! DEZUMiiDiFiCARE www premiumfloors eu parchet natural MaSURARE UMiDiTATE СДНН 021 314 2144 www lifeart ro Showroom: sos lancului nr 98, sector 2, Bucuresti Tel : 0722 858788; Fax: 0372874805   office@superparchet ro www superparchet ro Pardoseli magazin 53 trendurile si noutatile anului 2017 La inceputul acestui an au avut Loc doua evenimente majore pentru domeniul constructiilor, si pardoselilor in particular: DOMOTEX Hanovra (14 - 17 ianuarie) si BAU Munchen (16 - 21 ianuarie) Prezenti la cele doua expozitii, va prezentam in continuare o selectie de informatii despre modul de desfasurare a manifestarilor, precum si cateva repere privind produsele si producatorii importanti, prezenti si pe piata romaneasca izitatorii au provenit in proportie de 70% din afara Germaniei, majoritatea (43 %) din tarile UE S-a constatat o crestere serioasa a vizitatorilor din Orientul Apropiat si Mijlociu (9 %), ca si din Asia Centrala si de Est (pana la 16 %) O trasatura importanta a targului a constat in nivelul ridicat de specializare al vizitatorilor, 91% dintre acestia fiind profesionisti si persoane decizionale din domeniu O crestere semnificativa a cunoscut-o si numarul de montatori de pardoseli (15-20 %) Ultimele trenduri relevate de targ pentru 2017 arata o aplecare spre sustenabilitate si aspect natural Exista o cerere serioasa de produse eco-friendly, de variante de laminat sau alte produse similare, dar cu un aspect cat mai apropiat de cel al lemnului brut in cazul pardoselilor din lemn natural, termenii cheie sunt "uzat" si "unic" Sunt din nou la moda amenajarile cu parchet montat in stil "bradut" Se cauta de asemenea dusumelele rustice, cu lungimi ale lamelelor uneori impresionante Covoarele dorite sunt cele in nuante estompate de gri sau nisip, dar si modele in culori foarte vii, cu desene complicate Sistemele inovative de montaj creeaza oportunitatea pentru tehnici de aplicare simple, flexibile si prietenoase cu mediul Concursul de covoare traditionale, un eveniment important al targului, a ajuns la a Xll-a editie Ceremonia de premiere a avut loc pe 15 ianuarie, castigatorii fiind selectati pe 8 categorii dintr-o lista de 24 de Analisti, alesi la randul lor din peste 386 de aspiranti din 21 de tari Covoarele premiate au impresionat prin design, calitate si mestesug traditional 54 Pardoseli magazin 80 000 dintre cei peste 250 000 vizitatori ai targului BAU 2017 au venit din afara Germaniei, ceea ce constituie un record BAU MUNCHEN Cu mai bine de 65 000 de vizitatori din domeniul arhitecturii si proiectarii, BAU si-a intarit reputatia de targ al arhitectilor intre tarile cu cel mai mare numar de vizitatori se numara Austria (11 520), Elvetia (5 243) si italia (5 013), dar si cele din afara UE - Turcia (3 055 vizitatori), Russia (2 868) si China (2 235) in fine, un numar de luat in seama e si cel al expozantilor - 2 120 proveniti din 45 de tari Targul a fost deschis oficial de doamna Dr Barbara Hendricks, Ministrul Federal al Mediului, Conservarii Naturii, Constructiilor si Sigurantei Nucleare, care a accentuat faptul ca sectorul constructiilor este o "industrie esentiala" pentru societate, observand ca in Germania trendul a revenit pe plus dupa cativa ani de stagnare si de aceasta data evenimentul de arhitectura The Long Night of Architecture a fost una dintre atractiile targului Vineri seara, mai mult de 35 000 vizitatori au experimentat 70 dintre cele mai interesante atractii arhitecturale din Miinchen, care au fost illuminate feeric in Pavilionul C3 a avut loc expozitia sectorului iT ce a demonstrat cat de puternic influenteaza digitalizarea viitorul constructiilor Accentul a cazut pe sistemele si elementele inteligente ale cladirilor, capabile sa reactioneze la influente exterioare - de la manere pentru usi cu scanner de amprenta, la fatade ce genereaza energie si solutii complete de interconectare inteligenta a locuintei Urmatorul targ BAU va include inca doua noi pavilioane, insumand o suprafata expozitionala de 200 000 mp si va avea loc in perioada 14 - 19 ianuarie 2019 Pardoseli magazin 55 Reprezentantii Forbo Eurocol, Luminita Cozma si Gerhard Lipp, in dialog cu parteneri si prieteni din Romania Demonstratii la standul Wakol de la Domotex 2017 cu adezivul inovativ MS 550, pentru PVC si cauciuc, aplicabil inclusiv la exterior Standul de la BAU Miinchen a fost vizitat intens de specialisti din Romania, primiti cu caldura de echipa producatorului german Au fost prezentate cu precadere sistemele cu un grad ridicat de inovatie - Multiterazzo, BetonDesign, LiquidDesign, FluidFloor, produse turnate care, cu ajutorul rasinilor, confera pardoselii aspecte dintre cele mai inedite, de la simplu beton la nisip sau pluta De asemenea, cu ajutorul sistemului C Floor, vechile pardoseli isi recapata aspectul, prelungindu-li-se cu mult durata de viata a folosit pentru prezentarea produselor sale la BAU 2017 o simulare virtuala 3D, prin care vizitatorii sa se transpuna in lumea unui design fascinant, personalizat La acest targ, dar si in standul de la Domotex, au fost promovate produsele din linoleum, LVT, vinii omogen sau eterogen, mocheta, Flotex etc , cu accent pe cele mai noi lansari: Coral Classic, in dale de 50 x 50 cm, cu proprietati ridicate de absorbtie a umiditatii si instalare rapida Accentul s-a pus pe componenta intretinerii simple, a pastrarii curateniei prin intermediul calitatii pardoselii, dar si prin design culoare - Marmoleum Cocoa, Flotex Planks (format de dusumea) a prezentat la Domotex o serie de produse noi ce au atras specialistii din bransa, consolidandu-si statutul intre liderii domeniului Vizitatorii specializati au putut incerca adezivul pe baza de silan pentru PVC si cauciuc Wakol MS 550, o adevarata inovatie pe acest segment, fiind aplicabil atat la interior, cat si la exterior Totodata, a fost prezentat specialistilor in parchet si pardoseli din lemn adezivul Wakol MS 262, de asemenea pe baza de silan; acesta se aplica folosind un pistol electric, conceput sa mareasca eficienta la lucrarile de montaj: Wakol Aplikator Sub brandul au fost prezentate la Domotex grundul solid bicomponent pe baza de ulei, pentru o culoare de profunzime a pardoselilor din lemn, Lobadur HS 2K intensiveA T, si Lobadur 2K invisible ProtectA T, un strat de protectie pentru lemn, cu o formula bicomponenta, care pastreaza nemodificat aspectul pardoselii si ii confera o rezistenta sporita la uzura si zgarieturi Acesta din urma a fost lansat chiar in luna ianuarie, confirmat tendinta spre aspectul natural al lemnului Prezenta la BAU 2017 a fost marcata de sloganul "Your Sika - Your Solution" Pe langa studierea diverselor exponate, vizitatorii au putut asista si la demonstratii live Ca tematici, au avut prioritate solutiile de sistem pentru parcari auto, protectii de suprafata pentru etansarea acoperisurilor plate si teraselor (PVC si plastic lichid), precum si alte solutii de etansare, impermeabilizare, reparatii de betoane, protectie impotriva incendiilor sau obtinerea betonului arhitectural Practic, au fost prezentate 56 Pardoseli magazin Sika Romania este unul dintre sponsorii principali ai Concursului National al Montatorilor de Pardoseli din Romania, sectiunea de pardoseli turnate solutii de optimizare a calitatilor constructiei pentru toate componentele cladirii, de la fundatie la acoperis, oricare ar fi destinatia acesteia Nu in ultimul rand, au fost anuntate noile proiecte ale Academiei Sika, unde anual sunt instruiti peste 2000 de aplicatori si 1 000 de arhitecti sau ingineri La standul am putut vedea noile sisteme termoizolante propuse pentru piata europeana, inclusiv cele pentru pardoseli, pe baza de vata minerala sau XPS Reprezentantii in Romania ai brandului ne-au anuntat ca, pana la sfarsitul lunii martie 2017, vor lansa o serie de filme noi, atat cu prezentarea companiei, a productiei, avantajelor izolarii cu vata minerala sau XPS, cat si cu aplicatiile moderne ale acestor materiale, de la acoperisuri inclinate si pereti de compartimentare la pardoseli izolate impotriva zgomotului de impact, atat in solutia cu sapa armata cu plasa, cat si cea cu armare dispersa Pana la sfarsitul lunii aprilie va fi lansat de Sistemele Ursa sunt destinate izolarii termice si fonice a intregii constructii, inclusiv la nivelul pardoselilor asemenea si noul site Ursa, mult mai prietenos si plin de informatii a construit la BAU, ca de fiecare data, un stand personalizat in cadrul caruia au expus, printre altele, noile decoruri gandite pentru amenajari interioare integrate, complete Pardoselile laminate evidentiate au fost cele din gama Egger design+, considerate ca foarte moderne, robuste si versatile Ultimele modele se remarca prin rezistenta la umiditate, simplitatea si flexibilitatea punerii in opera, aspectul compact, usurinta intretinerii si rezistenta la micro-zgarieturi, in completarea unui design partiular, natural, cu aspect de lemn si fara PVC Pardoselile laminate Egger se supun, ca de fiecare data, unor concepte estetice bine definite, care vizeaza amenajarile interioare in ansamblu , companie specializata in produse tip underlay, plinte si profile pentru pardoseli, si-a prezentat la BAU Munchen si Domotex produsele de top sub brandul Ewifoam "impartite in 2 categorii, dupa tipul de pardoseala - pentru pardoseli laminate si pentru cele vinilice LVT, gamele sunt mult mai usor comprehensibile si prietenoase cu beneficiarii", arata doamna Monica Obeada, General Business Manager pentru Europa de Sud Pe langa documentatia pentru pardoselile LVT, Ewifoam a promovat de asemenea plintele foarte durabile si rezistente la apa Dora (albe si cu un design modern), respectiv Fado (cu modele si structura apropiata de a lemnului, in culori adaptate celor folosite de principalii producatori de pardoseli) De asemenea, a fost prezentata solutia revolutionara pentru montajul LVT Drybackfloor, un underlay profesional care se monteaza rapid si fara adeziv La Domotex 2017, standul Decora a fost vizitat de peste 500 persoane, intampinate de un barista premiat care le-a oferit o cafea excelenta Multi vizitatori au dorit sa incerce sistemul inteligent de montaj al underlay-ului, dar au fost interesati si de noile plinte Lars si Latika pentru ceramica, adaugate recent in oferta de baza a brandului Arbiton Doamna Monica Obeada, General Business Manager pentru Europa de Sud, la standul Decora de la BAU 2017 Pardoseli magazin 57 Domnul Patrick Welscheit, Export Manager la Kiiberit, alaturi de cele mai noi si inovative profile ale momentului Atat la Domotex, cat si la BAU, si-a prezentat noul concept - incepand din ianuarie, isi va marca toate produsele cu trei caneluri fine ce se vor regasi pe toate profalele si plintele de pardoseli Astfel, oricine va putea recunoaste originalul, marcajul Kiiberit fiind protejat ca marca inregistrata Cea mai recenta dezvoltare a sistemului patentat de profile din doua piese PPS-Champion System vizeaza Generatia 4 0: cele 3 caneluri si punctul predeterminat de indoire in profilul de baza ofera mai multa flexibilitate cand profilele sunt ajustate pe santier Grosimile pardoselilor delimitate sunt mai mari (6,5 - 18 mm), iar latimea standard a profilului de baza devine de 44 mm, avand astfel o suprafata suport cu 82 % mai mare Noul Euro-Clip’ PLUS este o dezvoltare suplimentara a consacratului sistem Euro-Clip, fiind adecvat pentru pardoseli cu grosime de 8 - 14 mm, adica plaja pardoselilor laminate de calitate sau din lemn aplicate flotant Profilul superior cu suprafata neteda are o latime redusa, de numai 34 mm Un profil din aceasta gama a fost complet ajustat: profilul 297 pentru mocheta premium e adaptat caracteristicilor tehnice ale pardoselilor cu fonoizolatie cu grosime de pana la 7 mm Producatorul de scule electrice a promovat la BAU 2017 noul ferastrau circular cu sanie de glisare Kapex KS 60, inovator prin mobilitate (brat mobil si masa extensibila), ghidare sigura, raportor pentru taierea in unghi, iluminare cu LED si realizarea de taieri perfecte, putand fi folosit inclusiv pentru executia mobilierului Extrem de versatil, acest echipament permite inclinarea pe ambele parti la 47746°, reglajul rapid al unghiurilor si alte facilitati De asemenea, Festool a lansat noii acumulatori de 3 1 Ah, cu o capacitate mai mare, greutate si dimensiuni reduse, respectiv tehnologia Airstream pentru incarcatoare rapide si acumulatoare ce asigura timp de racire si incarcare cu 65% mai scurt decat la acumulatoarele obisnuite Tema sub care s-a prezentat la BAU 2017 a fost un climat interior sanatos, inca din 2010 aceasta companie facand pasi importanti pentru verificarea constanta a produselor si materialelor folosite la institute din deverse tari, respectiv reducerea, in procesul de productie a parchetului, a substantelor care pot fi daunatoare sanatatii (din lacuri, adezivi sau uleiuri) S-a subliniat de asemenea importanta intretinerii corespunzatoare a parchetului si mentinerea unui climat interior corespunzator (20 - 22°C si o umiditate a aerului de 40 - 60%), atat pentru a beneficia de o durata mai mare de utilizare, cat si pentru sanatatea utilizatorilor Ca produse noi, regasim in catalogul pentru 2017 indragitele nuante de Mandorla (migdale), atat uleiate, cat si cu suprafata B-Protect, care este aproape invizibila Paleta de produse s-a imbogatit de asemenea cu esente de artar canadian, doussie si fag La standul producatorului german de la BAU am putut vedea atat noile variante de texturi si culori, cat si noile tipuri de finisare aplicate lamelelor de parchet (gradul de periere, de acoperire cu lac sau ulei etc ) Aici am putut sta de vorba si cu domnul Constantin Cionca, reprezentantul brandului in Romania Specialistii inteleg foarte bine ca un echipament profesional, de ultima generatie, inseamnaeconomi e de bani si timp, iar rezultatul final este exact cel dorit 58 Pardoseli magazin Producatorul german , a participat la BAU Messe Munchen alaturi de cei mai cunoscuti producatori de scule electrice, facandu-se remarcat printr-o prezentare completa a produselor profesionale, suflante de aer cald folosite pentru montajul pardoselilor din PVC sau linoleum sau pentru executarea hidroizolatiilor Varful de gama prezentat cu aceasta ocazie este HG 2620, aparat care atinge performante foarte ridicate: 10 000 ore de functionare si 700 grade Celsius Vizitatorii au avut prilejul de a testa aceste aparate in cadrul standului si interesul aratat de acestia a depasit toate asteptarile Prezenta producatorului la acest targ confirma pozitia puternica de pe piata pe care Steinel a castigat-o prin calitate si profesionalism Standul a gazduit brandurile Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex si RZ Au fost evidentiate noile concepte de design ale rasinilor Arturo (sistemele Color Collection si Parlare), dar si altele sape, pardoseli decorative, autonivelante Pallmann a promovat lacul bicomponent pentru lemn Pall- X 98 Gold, care pastreaza aspectul lemnului natur, Pall-X Pure si lacul complet fara solvent Pall-X Zero Am surprins aici multe demonstratii practice apreciate de specialistii prezenti La standul Uzin ne-am intalnit si cu dl Uwe Miess din managementul companiei alaturi de reprezentantii pe Romania Germania a venit la cele doua targuri ale inceputului de an cu noutati care au fost remarcate de specialistii in domeniu, inclusiv de juriul pentru inovatii de la Domotex: Mapesonic 4 LVT, un underlay subtire special dezvoltat pentru pardoseli elastice design, care au rol fonoizolant si pot acoperi fisurile stratului suport de pana la 8 mm, respectiv Ultrabond Eco MS 4 LVT, un adeziv polimeric pentru toate tipurile de strat final, care poate inlocui adezivul bicomponent si este ecologic (premiul Blue Angel) Mapei a venit promovat de asemenea noi produse pentru stratul suport de sub pardoseli ceramice, pentru incalzire in pardoseala si acoperiri epoxidice De peste 70 de ani si in peste 70 de tari, este recunoscut ca expert si lider mondial in domeniul pardoselilor datorita solutiilor tehnice, decorative si ecologice, specifice fiecarei piete: Sanatate, Retail, Camine, Rezidential, industrie, Sport, Educatie, Horeca, Birouri si Transport Gerflor este cunoscut ca fiind oficialul furnizor pentru clienti faimosi si exigenti precum: Boeing, Carrefour si Jocurile Olimpice Pe langa pardoseli, Gerflor ofera si alte solutii pentru ca acestea sa fie complete si speficice pentru fiecare tip de spatiu: scule, maini curente, protectii pentru pereti, acoperiri pereti, stergatoare, profile si accesorii scari, produse de iluminat, plinte, accesorii pentru accesibilitate Dedicandu-se in permanenta tehnologiilor si solutiilor inovatoare, anul acesta Gerflor a participat la BAU 2017 cu noutati si solutii care au atras atentia specialistilor in pardoseli prezenti la eveniment Pardoseli magazin 59 istorice intemeierea de Lacasuri de cult in pesteri si grote este frecventa in crestinism, oarecum o traditie, incepand cu catacombele romane din zorii acestei credinte istoria monahismului este, de asemenea, legata de aceste refugii in salbaticie, sau departe de prigonitori, fie ca acestia au fost autoritatile romane, mai tarziu musulmane sau chiar crestine, cand a fost vorba de schisme Exista manastiri si biserici rupestre in toata aceasta zona a lumii, din Spania pana in Georgia si Armenia, din Ucraina pana in Capadocia, Egipt si, mai la sud, in Etiopia, si in Romania putem da multe exemple, dintre care va supunem atentiei doua: Pestera Sfantului Andrei din Dobrogea si Biserica rupestra de la Corbi, din Arges Poate fi de interes acest subiect, pentru a vedea cum au fost amenajate interioarele, in special pardoselile, avand la dispozitie un material aflat din abundenta chiar la fata locului: piatra 60 Pardoseli magazin intr-o balada populara, Sfantul Andrei era primit cu caldura de preotii unui cult local pagan din Dobrogea, numiti chiar "sfinti" Primul ucenic al lui lisus ajunsese, in anii 50 ai erei crestine, pe aceste meleaguri propovaduind cuvantul Evangheliei Mantuitorului si a fost gazduit in aceasta grota, considerata "punctul zero" al crestinismului romanesc Zona se afla sub autoritatea imperiala romana si se numea Moesia inferior (sau Scytia Minor), fiind locuita de traci, geti, sciti, greci si alte popoare, nu toate stabile intr-o nisa care se afla in pronaosul actualei biserici, se afla un fel de pat, scobit in piatra, unde conform traditiei se odihnea apostolul Andrei O vreme aici au fost arse lumanari si tamaie, dar azi cei aflati in suferinta vin pentru a-si redobandi sanatatea, petrecand cateva zile si nopti pe patul apostolului Desi loc esential al crestinismului romanesc, Pestera Sfantului Andrei nu a avut un destin foarte senin de-a lungul istoriei Astfel, in timpul stapanirii otomane a fost parasita si uitata, fiind redescoperita abia in 1943, iar in 1944 resfintita si redata cultului Atunci a fost construita o turla si un zid de protectie din calcar; dar uitarea a venit repedein vremea comunismului, cand pestera a devenit staul de oi temporar Abia dupa 1989 locul a revenit in atentia credinciosilor, fiind refacut si amenajat continuu, in ritm cu pelerinajele ce devin tot mai importante Pestera propriu-zisa, sapata in stanca la poalele unui mic munte impadurit, a fost transformata in biserica Turla iese prin stanca, pornind chiar din tavanul bisericii Pe pereti sunt multe icoane ce pot fi admirate la lumina candelelor si a lumanarilor, iar in locul altarului se afla acum o icoana mare a Sfantului Apostol Andrei in biserica mica se pastreaza o racla cu moastele apostolului, care a fost crucificat la Patras, in Ahaia (Grecia), iar in fata Sfantului Altar, in partea stanga, este amplasata o cruce in forma de X, amintind modul de crucificare a acestuia, in centrul crucii se afla o particica din degetul Sfantului Apostol Andrei, iar in cele patru laturi ale crucii sunt particele de moaste ale sfintilor dobrogeni Zoticos, At-talos, Kamasis si Filippos, de la Niculitel, respectiv Epictet preotul si Astion monahul Pestera propriu-zisa, sapata in stanca la poalele unui mic munte impadurit, a fost transformata in biserica Turla iese prin stanca, pornind chiar din tavanul bisericii Pardoseli magazin 61 istorice Peretii sunt spectaculosi datorita straturilor sedimentare vizibile, iar finisarea lor nu a fost dusa prea departe Pardoselile sunt realizate din dale de piatra lipite cu mortar, folosindu-se calcarul aflat din abundenta in muntii erodati ai Dobrogei Calcarul este un material deschis la culoare Pardoselile sunt realizate din dale de piatra lipite cu mortar, folosindu-se calcarul aflat din abundenta in muntii erodati ai Dobrogei Calcarul este un material deschis la culoare si foarte apreciat pentru constructii, desi nu foarte rezistent Peretii sunt spectaculosi datorita straturilor sedimentare vizibile, iar finisarea lor nu a fost dusa prea departe si foarte apreciat pentru constructii, desi nu foarte rezistent Prelucrarea lui nu este atat de riguroasa, fiind o roca relativ friabila (un avantaj la crearea spatiilor interioare), dar greu de stapanit la cioplire Totusi, planei-tatea este perfecta, ceea ce este de dorit, din cauza iluminarii reduse, care creaza o atmosfera aparte Umiditatea este redusa, in aceasta zona cunoscuta ca cea mai arida a tarii in satul Jgheaburi din Judetul Arges se afla acest ansamblu religios rupestru din secolul al XlV-lea, reinfiintat in perioada domnitorului Neagoe Basarab La 23 iunie 1512, Musa, fiica si sotie de boier, proprietara ereditara a mosiei de la Corbi, repune bazele Manastirii de la Corbii de Piatra, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", inchinata domnitorului Neagoe Basarab care era chiar nepotul proprietarei A fost ales acest loc spectaculos, un perete masiv de stanca (gresie), inalt de circa 30 m si lat de aproape 15 m, in care au fost sapate biserica pro-priu-zisa, iar alaturi trapeza (sala de mese de 11 x 2,5 m) Conformatia locului si cele cateva compartimentari ne sugereaza ca aici existau deja adancituri in roca Se mai spune ca Neagoe Basarab folosea acest loc drept tribunal in aer liber, pentru a face judecati publice Sub influenta bisericilor rupestre din Capadocia, la un nivel, desigur, mult mai mic si fara a avea la dispozitie o roca prea usor de prelucrat, biserica rupestra de la Corbi are forma de sala, cu doua altare dedicate unui hram dublu, caracteristice lumii bizantine din secolul al X-lea Valoarea ei este importanta si din perspectiva picturii peretilor in cea mai pura traditie bizantina, datand din secolul al XlV- lea continuare in pag 64 62 Pardoseli magazin  а вигам Іосиіпів   proiecte   amenajari   preturi   piata imobiliara   inuesiiiii iNFORMAtiE DE CALiTATE, LA CELE MAi AVANTAJOASE PRETURi! у Revista BURSA Constructiilor " are opt aparitii pe an: martie, aprilie, mai, iunie, iulie-august, septembrie, octombrie, noiembrie-decembrie prezinta cititorilor sai oportunitatile din sectorul constructiilor: constructii rezidentiale constructii comerciale si de birouri constructii industriale infrastructura Bursa Constructiilor online Site-ul www constructiibursa ro publica in fiecare zi lucratoare: stiri si articole, pe teme de constructii si imobiliare; licitatiile pentru lucrari de constructii din fonduri publice Tel: +40 21 315 43 56, +40 21 311 23 31   32   331  : marketing@bursa ro BUKSA CONSTRUCtiiLOR Revista editata de Grupul de Presa BURSA BURSA Г1ЛЯ11 OAMl MU)R W istorice urmare din pag 62 Aceste locuri stancoase au fost folosite ca ascunzatoare de banditul (haiducul, spun unii) Zdrelea, la sfarsitul secolului al ХІХ-lea, care impreuna cu Maruntelu terorizau Bucurestiul prin talharii si chiar crime A fost ales un loc spectaculos, un perete masiv de stanca (gresie), inalt de circa 30 m si lat de aproape 15 m, in care au fost sapate biserica propriu-zisa, iar alaturi trapeza (sala de mese de 11 x 2,5 m) Reprezentarile pot fi identificate: Nasterea Domnului, intampinarea Domnului, Bunavestire, Botezul Domnului, inaltarea, Jertfa lui Avraam, invierea lui Lazar Catapeteasma dateaza din 1804, cand aceasta a fost construita din caramida O interventie notabila apare in 1897, cand, in urma surparii unui perete (chiar in timpul slujbei de inviere, dar fara sa provoace nicio victima), au fost angajati niste mesteri italieni pietrari, destul de prezenti in zona Arges, care au refacut aceasta zona de vest a naosului De asemenea, la 1761 a fost asezata deasupra stancii in care a fost scobita manastirea o cruce de tip latin cu capitel piramidal detasabil Din 2003, aici se fac slujbe zilnice dupa randuiala monahala in cu totul alt registru, aceste locuri stancoase au fost folosite ca ascunzatoare de banditul (haiducul, spun unii) Zdrelea, la sfarsitul secolului al XlX-lea, care impreuna cu Maruntelu terorizau Bucurestiul prin talharii si chiar crime Pardoselile sunt realizate din dale masive de piatra, ca si treptele de la intrare sau schimbarile de nivel spre altar Dalele au fost cioplite in forme rectangulare, destul de atent, si asezate pe pat de mortar Data fiind trecerea timpului, nu toate s-au pastrat intacte, iar duritatea rocii reflecta acest lucru, piatra erodandu-se diferentiat Planeitatea pardoselilor este laudabila, iar acest lucru se poate datora mesterilor pietrari italieni, care au ridicat multe dintre edificiile spectaculoase din Vechiul Regat 64 Pardoseli magazin exterioare Tendinte in amenajari exterioare - Lansare pavele premium Elis Pavaje PAVAJ E totul se leaga Curtea si gradina ne intampina primele de "bun-venit" si ne introduc in atmosfera familiara de la interior Pentru a respecta tendintele in amenajari exterioare la nivel mondial si a le oferi clientilor solutii imbunatatite pentru amenajari, cu produse nu doar functionale, ci si estetice, care sa reflecte personalitatea si stilul de viata al proprietarilor casei, ELis Pavaje a lansat doua noi Produse in gama Premium: Decora si Cortina D7 nspirat din arhitectura imperiului roman, Decora este un model de pavaj retro, impunator dar ospitalier, recomandat pentru spatiile mari, carora le confera personalitate Amenajarile realizate cu pavaj Decora impun un aer aristocratic, totodata original, datorita finisarii in degrade-uri rafinate Cele 4 dimensiuni diferite de pavele se monteaza intretesut, evocand celebrele drumuri romane, fiind posibile doua modele de dispunere a pavelelor "Am aflat despre acest nou model de la un reprezentant Elis Pavaje, care mi l-a recomandat inspirat de arhitectura casei L-am ales din prima, fara sa stau pe ganduri Cred ca este cel mai potrivit pavaj pentru a conferi curtii mele un aer retro, dar masculin si bine structurat " afirma incantat de alegerea facuta Mi hai Alexandru, din Cluj "Astept cu incantare finalizarea montajului pentru a-mi invita familia si prietenii la un gratar in curte Fiind un produs nou sunt interesat sa vad cum se va integra cu arhitectura casei" Produsul este disponibil in 4 mixuri de culori: Tempo, Granit, Dolomit, Cafe Avand grosimea de 80 mm, este recomandat inclusiv pentru spatii cu trafic incarcat, precum parcari si drumuri secundare Pentru mai multe informatii despre acest produs si posibilitati de montaj, contactati un reprezentant Elis Pavaje Al doilea produs lansat in 2017 de Elis Pavaje este Cortina D7, un model viguros si indraznet Datorita dimensiunilor generoase de 600x300mm, acesta transforma spatiile pavate intr-un ambient elegant, aerisit si atemporal Pentru a se integra in amenajari cat mai diverse, pavelele Cortina D7 sunt disponibile in 4 mixuri de culoare: Domolit si Cafe, recomandate celor care prefera nuantele mai blande, inspirate din natura, iar Granit si Tempo sunt culori puternice, care imprima personalitate spatiului Pavelele Cortina sunt o alegere ideala pentru terase, parcuri si piete Un aspect important de mentionat este ca suprafata acestor doua noi modele este de tip beton colormix, fiecare pavela avand un colorit unic si irepetabil, iar mixul nuantelor recreeaza natura cu imperfectiunile sale Gasiti pe mai multe informatii despre aceste doua noi modele de pavaj din gama premium Elis Pavaje Pardoseli magazin 65 DEFiNEsTE CONFORTUL CASEi TALE CU PARDOSELiLE Sika ComfortFioor  STANDARDE iNALTE CU UN DE- SiGN PE PLACUL VEDERi i Casa dumneavoastra nu va mai fi la tel CU Sika LnmfnrtFlrjnrw 0 pardoseala i'urnplet uniform 5, in ance culoare, usor de intretinui bufioeni de rezistenta pentru э tace fata іг* = rcar 111 cu mobilier si uzurii constant  ranianaiid moale si confortabila la atingere PARDOSEALA CREEAZa STiLUL TALENTUL iti ARTA CULiNARa ADUCE BUNa DiSPOZitiE Stka Lc-mfortFioor'3 inovatia dorita in bucataria moderni Este o declaratie eleganta si robusta a stilului de viata si bunului gust D pardoseala uniforma si perfect neteda • rezistenta la apa, rezistenta la uzura, anti alunecare si usor de riiratat - rsr A ih^aritentur perfect al итекіпе fantastico1 PARDOSEALA PERFECTa PENTRU ODiiHNA PERFECTa Gradul de flexibilitate si peifotmantete acustice alle Siku LomfortFtoor  pot fi modificate in functie de sistemiul pe care il alegeti Ceea ce ramane constant este modul in care pardoseala contribuie la mentinerea unui mediu interior curat si usor re w abil Sistemele Sika ComfortFioor* sunt disponibile intr-a gama de caracteristici variabile, inclusiv acustica, durabilitate, rezistenta la uiura si phstfoitale з suprafetei UN MEDi Li iNTERiOR CU AER CURAT sl SaNaTOS 5foa LomfortFlaor!’- este inudrjra in timpul instalarii sgjl utilizarii, respectand toate leglementanle pnvinrl talftste* serului іггіеппг fii ейа ie pnwsie emtviile fl@ nnmpusi urganid volatili (CQVX tare pci fi daunatoare pentru sarraiarp si mediu ACUSTi Ca SUPERiOARa Sistemele sikaffeot  ₽Ъ25 si PS26 dispun de un strat acustic suplimentai pentru з ajuta la ate-НЦЭГёа ?: guinijinldl ТиаТй Sfstg-mele-'SikafloDt* РЬ2Э PS24 PSZS si PS2E integreaza un material elaatir mtiale rare redute ecoul zgomotul dgranjaJrt al pasilor si al obiectelor care cad DURABiL 51 ROBUST Carneput liritial pentru aplicatii comerciale tmaJTiiii ti spiinlel Sika LomfortFlaor& tezista traficului greu, sarcinifai statice OPtiUNi PENTRU STRATUL SUPERfiDR STANDARD SAU DECORATiV generate de mobifierul masiv si la uzura mecanica reprezentata rfe zanele do iinram iesire "ij heiutH le rrasai Pardoseala ofera o ifiafieta puternica, uniforma, impotriva migtatipf apei si o гіЬАМГеІш chirnice rk',n",tc -' ZgaiietLiiile pot li tratate cu un agent de rusatare sau se paste resieiia cu un nou strat subtire Sfatemele Si'ka СатІогіР'Іоагг sjiUrt instaUte fara adeziv 5Ш strat ds baza, свез ce ипгпЬше ia и smpraTta de carbon mai mica ni corppardiie CU tistemele de pardoseli haditiuririte CARACTERiSTiCii TEHNiCE SUPLiMENTARE ALE Siika ComfortFiloor ; - ContHbm? [la tistgmefe tcerti- flcare 3 Шйшіогverzi inmpatibila ru anstalatiile de mcaiJire ni pardoseala - Suprafata (inn-absdrbanta ideala pemru bai ASPECT PLaCUT sl PERFORMANtE RiDiCATE Sika ComfortHuor  aplicat m stare lichida se intareste = uh forma unei pardoseli complet uniforme; netede, tara fisun gelul r sau imbinari in cate murdaria si bacteriile sn pat ascunde   chiar se cu modificai ea euforii sau a desigttului intre pardosealasiptreti 0 solutie ppifecl igienica Strat superior colorat Strat de baza OPtiUNi PENTRU STRATUL iNFERiOR NETED ftmorsd Strat superior transparent Lbips-un colorate Strai de baza intins SAU ALUSiriE MOALE Adeziv PENTRU CASA DUMNEAVOASTRa PERFECtiUNEA NU A FOST NiCiODATa ATaT DE LA iNDEMaNa Sika ComfortFioor1 este mal mult decat o pardoseala Reprezinta Modul in tare oamen rezistenta А nu йпАп datorate n iutii herului si idzi ii ii musturi* p, di irahla sp nu itcnLihilj Au mai ramas multe ne sm va invitam sa l& dosconciiti pp www 'ilcaTO!ri Comtortf;lcoi Sediiu Centra! 5GQ4S0 Brasov Sti loan Clopotel, Nr 4 Tel t-40 Z6S 4 0 6? 12 Fax HU2t8 4U  212' otfd e ijra'jiiv^’ro sikd i nrri mwj slka fo Birou de varzari AUi iJlb'sl i Si^ r fiH c Str izVOt; Nr У2 36, 'T-Tttirwd Fwm iii Etaj ? Tel MU 21ЗЙ7 J3 3fl FsX +41121 317 33 4'S Vanzari si consultanta tehnica: loan Bodor - 0727 886 006 ioan bodor@wakol de